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写真を L 判に印刷しよう 


本製品にはレ:I下の写真印刷ソフトウェアが添付されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法と、市販アプリケー 
シヨンソフトウェアでの基本的な印刷方法を説明します。 

このページのもくじ 

〇 「本製品に付属のソフトウェアで印刷」5 
〇 「市販ソフトウエアで印刷」6 


、 捕足情 W / 

印刷前にプリンタの電源がオンになっていることを確認して〈ださい。 

本製品に付属のソフトウエアで印刷 


本製品に付属のソフトウエアを使うと、簡単にきれいに写真印刷ができます。 

EPSON Ea 識 Photo Print 

「EPSON Easy Photoprint (エプソンイージーフオトプリント）」を使うと、簡単に写真を印刷できます。 



補足 fKW 

EPSON Easy Photo Print は、本製品に同捆のソフトウエア CD-ROM からインストールしてご利用くださし、。 

詳しくはレ: i 下のページをご覧ください。 

DcOrEPSON Easy Photo Print 「写真を L 判に印刷」」 42 
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ここでは rAdobe Photoshop Elements (アドビフォトシヨップエレメンツ）」を例に、市販ソフトウェアでの写真の 
基本的な印刷方法を説明します。 

印刷手順 

1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。 


2. D [ファイル]をクリックして、 0 [用紙設定]をクリックします。 
[ページ設定]画面が表示されます。 



3. 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0[ OK ] ボタンをクリックします。 


巿販ソフトウエアで印刷 


C .7 が HQB ) 
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4. D [ファイル]をクリックして、 O [プリントプレビュ ー] をクリックしまず。 
[プリントプレビュー]画面が表示されます。 
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5. D [メディアサイズに合わせて拡大■縮小]をチてックして、 回 [ OK ] ボタンをクリックします。 
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こんなとかち， 

♦ ♦四辺フチなしで印刷する場合は ♦♦ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのため、 
四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る）など 
して調整する必要があります。 


写真 データ L 巧 



四辺フチなしで印刷するには、[メディアサイズに合わせて拡大-縮ル]をチェックせずに、[高さ]または[幅]の 
どちらかにプリンタにセットした用紙のサイズを入力してください。 

例えば、 L 判横 （89 X 127 mm ) に印刷する場合は、[幅]に [12.7 cm ] と入力してください。 

[高さ]力、[幅]のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができない方にしてください。 



6. プリンタドライバの設定画面を表示します。 
[1[][^>「プリンタドライバ「画面の表示方法」」70 

7. [基本設定]画面の各項目を設定します。 
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a 


a 


a 


m 


1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード設定 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

4 

印刷プレビュー 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


8. O [用紙設定]タブをクリックして、 0 [用紙設定]画面の各項目を設定します。 



a 

a 

B 

a 


a 


1 

給紙方法 

[才ートシートフイーダ]を選択します。 

2 

四辺フチなし 

チXツク時には四辺フチなしで、チXツクを外すと四辺フチありで印刷します。 

D □な「四辺フチなし印刷（定形紙)」102 

3 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

4 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 


写真を L 判に印刷しよう 9 
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5 印刷方向 印刷方向を選択します。[用紙設定]画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。 

9. [ OK ] ボタンをクリックして、プリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行しまず。 

な上で、市販ソフトウエアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


写真を L 判に印刷しよう 10 
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ミニフナトシールを作ろう 


ミ ニフォ トシールは、お気に入りの写真やイラストを使って、ハガキサイズに16分割のオリジナルシールを作成できます。 



このページのもくじ 
〇 「用紙のセツト方法」11 
〇 「印刷方法」12 


用紙のセツト方法 


が注* 

用紙取り扱いのミ主意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

セツト可能枚数 


1枚 


印刷面 

コーナー カット（切り欠け部）が右上に〈る面 


-Q 

印刷面 


セット方法 

-用紙が反っている場合は、反りを修正してからセットして〈ださい。 

-用紙のコーナーカット（切り欠け部）が右上になるように用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせ 
てください。 

-用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷や排紙ができません。 

-正しく給紙するために、ミニフォトシールに同捆されている給紙補助シート2枚 （ A と B ) を用紙の下に重ねて、 
セツトしてください。 


ミニフォトシールを作ろう 11 
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ぶを* 

シールのはがれかかったもの、あるいは一度はがしたものはセツトしないで〈ださし、。 

印!刷方法 


本製品には16分割シール印刷ができるソフトウエア 「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフォトプリント）」 
が添付されています。 



、 補足情 W / 

EPSON Easy Photo Print は、本製品に同捆のソフトウエア CD-ROM からインストールしてご利用くださし、。 
詳しくは、レ:>1下のページをご覧ください。 

D □な 「EPSON Easy Photo Print 「写真をミニフォトシールに印刷」」48 


ミニフォトシールを作ろう I Z 
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フナトカードを作ろう 


フォトカードは、テレフォンカードサイズの写真用紙です。お員才布やパスケース、名刺入れなどにも収納できるサイズで 
すので、お気に入りの写真を印刷して、いつも持ち歩〈ことができます。 



このページのもくじ 
〇 「用紙のセツト方法」13 
〇 「印刷方法」13 


用紙のセツト方法 


がを*. 

用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認〈ださい。 

セツト可能枚数 

20枚 

印刷面 

より光沢のある面 （EPSON ロゴ印刷面は裏面） 

兵法* 

EPSON ロゴ印刷面（裏面）には印刷できません。裏面に印刷すると、インクが吸収されず、印刷結果やプリンタ内部 
などが巧れます。また、用紙が正常に給紙されず、プリンタが故障するおそれがあります。 

セツト方法 

用紙は必ず縦方向にセツトしてください。横方向にセツトすると正常に印刷や排紙ができません。 

印■刷方法 

「EPSON Easy Photoprint (エプソンイージーフオトプリント）」を使うと、簡単にフォトカードを印刷できます。 


フォトカードを作ろう 13 
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補足情 W 

EPSON Easy Photo Print は、本製品に同捆のソフトウェア CD-ROM からインストールしてご利用ください。 

詳しくは、レ:>1下のページをご覧ください。 

D □な 「EPSON Easy Photo Print 「写真をフオトカードに印刷」」45 


フォトカードを作ろう ]4 
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写真に フレームを 付けて印刷しよう 

お好きな写真とフレームを組み合わせて印刷すると、オリジナルカードやカレンダーなど、写真の用途が広がります。 



を6巧/ 


写真にフレームを付けて印刷する方法は2つあります。いずれかのリンクをクリックしてくださし、。 



D □な「パソコンで写真にフレー厶を付けて印刷しよう」16 D □な「プリンタ単体で写真にフレー厶を付けて印刷しよう」25 


補足情 W 

♦♦用語を知っておこう ♦♦ 

• P.I.F. (ピフ）フレームとは… 

写真と重ね合わせて印刷のできる飾り枠のことを意味しています。 

• PRINT Image Framer （プリントイメージフレーマー)とは… 

フレームを追加したり、フレームと写真を重ね合わせたりと、編集のできるソフトウ王アを含む総称のことを意味 
しています。 


写真に フレー ムを付けて印刷しよう 15 
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パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよう 


本製品に付属のソフトウェア 「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」には、写真と重ねて印刷 
ができるフレームが登録されています。お気に入りの写真と重ね合わせれば、オリジナルのカードやカレンダーを簡単に、 
楽しく印刷することができます。 

また、エプソンのホームぺージには、さらに楽しいフレームが用意されていますので、お好きなフレームをダウンロード 
して使えます。 



圓 、巧 幅 


このページのもくじ 
〇 「印刷方法」16 

〇 「ェプソンのホームぺージにあるフレームをダウンロ ードして印刷」21 


印刷方法 


ここでは、もっとも簡単な 、 EPSON Easy Photo Print に登録されているフレームを使用して印刷をする手順を説明します。 

1 .EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上のに PSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして〈ださい。 

Windows の場合 



■ヴ プル州ッウします I 

Macintosh の場合 


く Mac OS 9の場合> 



匯タ プル州ッウします 1 


<Mac OS Xの場合> 


mm 



，化が这 


区 プルウリッウします I 


2. 〇 写真データが保存されているフナルダを選択して、 g 印刷する写真を選択します。 


パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよう 16 
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3. [かんたん写真プリント]ボタンをクリックします。 

画面上にボタンがない場合は、 勺// ボタンをクリックして[かんたん写真プリント]ボタンを表示させ、クリック 
します。 

EPSON Easy Photo Print が起動します。 



4. [用紙選択]画面の D [プリンタ]で本製品を選択して、 且 [給紙方法]を選択し、 回 [用紙サイスを選択して、 【I [用 
紙種類]を選択しまず。 



5. 〇 [レイアウト調整]ボタンをクリックして、 且 [レイアウト]タブをクリックします。 


パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよう 1 ( 













































































Win Rev.GM 


E- 200 電子マニュアル NPD128100 



6. レイアウト切り替えから[その他]を選択しまず。 
登録されているフレームが表示されます。 



な 足请 18 / 

ご利用のプリンタによって登録されているフレームは異なる場合があります。 
7. 写真と組み合わせたいフレームを選択しまず。 

画面中央の写真とフレームを組み合わせた印刷イメージを確認してくださし、。 


パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよう 18 
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8. 必要に応じて、印刷設定をしまず。 



互んなとさは 

♦ ♦写真を並べ替えて印刷したい ♦♦ 

複数の写真を配置する場合、順番を入れ替えることができます。 
画面中央にある[写真の流し込み]で[手動]を選択します。 


パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよう 19 
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レ:>1下の画面が表示されたら [ OK ] ボタンをクリックします。 


suffiiuiA oe 


1 


@すづ 
〇 け: w > 、づ 


遇巧す I 



ウリッウ诚す 


表示される画面から写真をドラッグんドロップして並べ替えて〈ださい。また、配置した写真はドラッグして移動さ 
せることもできます。 



この他にもフレームに合わせて写真の位置や角度を調整したり、写真の大きさを変えることもできます。 
詳しくは 、 EPSON Easy Photo Print のオンラインヘルプをご覧ください。 


9. [印刷]ボタンをクリックします。 
印刷が始まります。 


レ:>1上で EPSON Easy Photo Print に登録されているフレームを使用して印刷する説明は終了です。 


パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよう 20 
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ェプソンのホームぺージにあるフレームをダウンロー ドして印刷 


エプソンの PRINT Image Framer のホームぺージには、カレンダーや季節に合ったフレームなど、バラエティに富んだた 
<さんのフレームが用意されています。 

ここでは、エプソンのホームページからお好きなフレームをダウンロー ドして印刷する手順を説明します。 

作業の流れ 


1 

エプソンの ホー 厶ぺ ージに アクセス 

2 

フレームデータをダウンロ ード 

3 

EPSON Easy Photo Print にフレー厶を 登録 

4 

印刷 


1 ) エゾン^のホ——厶ぺ——ン【こ火クセ乂 

エプソンのホームぺージにアクセスして 、 「PRINT Image Framer (プリントイメージフレーマー)」のぺージを開き 
ます。 

D □な http :// www . i - love - epson . co . jp / framer / 



2) フレームデータをダウンロード 

PRINT Image Framer のぺージ内からフレームを選択して、ご希望の用紙サイズのフレームをダウンロードします。 
データは、一旦パソコンに保存して〈ださい。 


パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよう 21 
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s ホコレー 



OffiS 阶でイ巧 K よりお脚なみ、 



Lf^¥ ： S-3mm 
はがを挪ょし 
けか百ぶ巧か1 Hi 


補足情 li 

PRINT Image Framer をご利用いただくには、 「 MyEPSON 」 への会員を録（無料）が必要です。会員登録は、ダウン 
ロー ドページで簡単に登録することができます。 

3) EPSON Ea ^ Photo Print にフレー厶を登録 

下の手順で、パソコンに保存したフレームを EPSON Easy Photo Print に登録します。 

1 .EPSON Easy Photo Print を起動して、[レイアウト調整]ボタンをクリックします。 



2. 〇 [レイアウト]タブをクリックして、 因 [フレーム追加]ボタンをクリックしまず。 
[フレーム追加]画面が表示されます。 


パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよう 22 
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3. 〇 [追加元選択]リストで[このコンピュータ]が選択されていることを確認し、 回 ダウンロードしたフレームが保 
存されているフォルダを選択します。 

フナルダを選択すると、画面右側にダウンロー ドしたフレームが表示されます。 



4. 〇 登録するフレームをクリックして、 且 [追加]ボタンをクリックします。 


パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよう 23 
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5. フレームの追加が終了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。 

[レイアウト]画面に戻ります。 

4) 印刷 

EPSON Easy Photo Print に追加したフレームと、写真を重ね合わせて印刷してみましよう。 
印刷方法については、レ:>1下のページをご覧ください。 

D □が印刷方法」16 

レ:>1上でエプソンのホームページにあるフレームをダウンロー ドして印刷する手順の説明は終了です。 


、 補足情 W . 

フレームを登録する画面の[追加元選択]で D [インタ—ネット]を選択すると、 EPSON Easy Photo Print からイン 
ターネット上にあるフレームが収録されたフォルダに直接アクセスすることができます。下の画面が表示されたら、 
回 MyEPSON の[ューザー ID ] と[接続パスワード]を入力して〈ださい。 

詳しくは、 EPSON Easy Photo Print のオンラインヘルプをご覧〈ださい。 



用出ブイて；げ I の::< 1の mftiW なし> 


化誠旧: _ I I I— ^ —I 

-む卜 Kk ホ^ I 



〔 TM ] I . :か C : C ] 


パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよう 24 
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プリンタ単体で写真にフレームを付けて印刷しよう 


エプソンのホームページには、写真と重ね合わせて印刷することのできる楽しいフレームがたくさん用意されています。 
お好きなフレームをダウンロー ドして、メモリーカードに登録すれば、パソコンを使わずにプリンタだけでいつでも簡単 
に印刷することができます。 



衣法》 

プリンタ単体で印刷する場合は、フレームの枠が1つのものを使用してください。複数の枠があるものは印刷できま 
せん。 



作業の流れ 


1 

エプソンのホー厶ぺージにアクセス 

2 

フレームデータをダウンロ ード 

3 

EPSON PRINT Image Framer Tool (エプソンプリントイメージフレーマーツール）を使って、フレー厶をメモリカードに登録 

4 

プリンタにメモリカードをセツトして印刷 


1) エプソンのホー厶ページにアクセス 

エプソンのホームぺージにアクセスして 、 「PRINT Image Framer (プリントイメージフレーマー ) J のぺージを開き 
ます。 

D □な http :// www . i - love - epson . co . jp / framer / 


プリンタ単体で写真にフレームを付けて印刷しよう 25 




















Win Rev.GM 


E - 200電子 マニュアル NPD 128100 



2) フレーム データをダウンロード 

PRINT Image Framer のぺージ内からフレームを選択して、ご希望の用紙サイズのフレームをダウンロードします。 
データは、一旦パソコンに保存して〈ださい。 



阶 ブイ; SC 巧店より お 肪 だみ、 

I 串が を？ ■がん 
けか3な自如* 


な足 tKli 

PRINT Image Framer をご利用いただくには、 「 MyEPSON 」 への会員登録（無料）が必要です。会員登録は、ダウン 
ロー ドページで簡単に登録することができます。 

3) EPSON PRINT Ima ぶ e Framer Tool を使って、フレー厶をメモリカードに登録 

下の手順で、フレームをメモリカードに登録します。 

1.EPSON PRINT Image Framer Tool を起動します。 

Windows の場合 

D [スタート]メニュ—— 且 [すべてのプログラム](または[プログラム]) -且 に PSON PRINT Image Framer ] 
-Q [EPSON PRINT Image Framer Tool ] - 且に PSON PRINT Image Framer Tool ] の順にクリツクします。 


プリンタ単体で写真にフレームを付けて印刷しよう 2 d 
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Macintosh の場合 

デスクトップに表示されている 、 [PRINT Image Framer Tool ] エイリアスをダブルクリックします。 


タプル州ッウします 



2. プリンタをパソコンに接続して、電源をオンにして〈ださい。 

3. D [追加先の変更]メニューをクリックして、 0 [メモリカードドライブ搭載プリンタ]をクリックしまず。 



4. が下の画面が表示されたら、フレームを登録したいメモリカードをプリンタ本体のメモリカードスロットに挿入し、 
[次へ]ボタンをクリックします。 


プリンタ単体で写真にフレームを付けて印刷しよう 27 
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、与んなとかち， 

♦ ♦ Windows XP をご利用の場合 ♦♦ 

メモリカードを挿入すると、じ I 下の画面が表示されることがあります。[キャンセル]ボタンをクリックして〈ださし、。 


と）田记 

でな m を^んて■"进 i 、 

國觸脈離酷の" A 

齡^賴のた む 
。挪觸窮減お 

〇 




□唯-なが LJ ； おがが、 


ウリツク[过 す] 


Ot ([ ^*>ゎし 


5. 匡 I フレームを追加するメモリカードのドライブを選択して、[選択]ボタンをクリックします。 



、 補足情 W . 

メモリカードを挿入してすぐに[次へ]ボタンをクリックすると、挿入したメモリカードが認識されない場合があり 
ます。その場合は、[再検索]ボタンをクリックして〈ださい。 

6. フレームが保存されているフォルダを選択します。 

ダウンロー ドしたフレームの保存先を選択してください。 

[追加元]にフレームの一覧が表示されます。 


プリンタ単体で写真にフレームを付けて印刷しよう 28 
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. 補足 ttli / 

Macintosh の場合は、 




ボタンをクリックしてから保存されているフォルダを選択してください。 


フィルブの巧旧 


Mm - 1 [j ?レ-占; 


しアル"ム 
?レーム 


卜 _ EPSN61i3.fdp 
■- E け N 6 ug-Mp 


if 遇巧して ] 
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ち B を ： II 


f 巧出つオルグ f よう切目じの W 1 

^ ■ -且 州クク L ^? ~~ ] 


C キセルつ に 。り 

ぶ 

〇 メモリカードに追加するフレームをクリックして、 0 1^1ボタンまたは gg || ボタンをクリックします。 
フレームは、適用可能な用紙サイズが決まっています。印刷したい用紙サイズに合ったフレームを選択してください。 
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捕足情 W 


-^ボタンをクリックした場合は、 

をれま3。 


フレームが移動します。移動したファイルは、[追加元]のフォルダから削除 


• 度哀 ||ボタンをクリックした場合は、フレームがコピーされます。 

-メモリカードには、最大100個のフレームを登録できます。ただし、実際に登録できる数はメモリカードの容量に 
よって異なります。また、あまり多く追加すると、デジタルカメラで撮影可能な写真の枚数が少なくなります。 


上でメモリカードへのフレームの登録は完了です。 EPSON PRINT Image Framer Tool を終了してくださし、。 


4) プリンタにメモリカードをセットして印刷 

『E-200 楽ラク入門ガイド J (冊子マニュアル）を参考にして、メモリカードをプリンタにセットし、写真とフレーム 
を合成して印刷してください。 

、 兵を* * —. 

メモリカード内にフレームと合成させる写真データを保存（登録）しておいてください。 


. 補足情 W . 

♦ ♦ソフトウエア CD-ROM に収録されているフレームについて ♦♦ 

本製品に添付されているソフトウエア CD-ROM にもフレームが収録されています。ホームぺージからタウンロー ドし 
たフレームと同じ手順で、メモリカードに登録して印刷できます。 

収録場所はレ:>1下の通りです。 


Windows の場合 


• [CD-ROM] - [PIFFRAME] - [Frame] 

• [CD-ROM] - [PIFFRAME] - [Album] 


• [CD-ROM] - [PIFFRAME] 


liSetup] — [SetPIF] 


Macintosh の場合 


• [CD-ROM] 


• に D-ROM] 


• に D-ROM] 


- [P 丄 F. フレーム集] 
- [P 丄 F. フレーム集] 
- [P 丄 F. フレーム集] 


[Frame] 

[Album] 

liSetup] - [SetPIF] 


プリンタ単体で写真にフレームを付けて印刷しよう jO 
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写真をきれいに印刷するポイント 


デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大き〈なればな 
るほど画素数の多い画像データが必要になります。 


同じサイズの巧おじが刷すると 


III 



ち因丢巧で巧おして巧 M 


括因责敍でおをしてげ刷 


画像サイズに適した印刷サイズはレ:>1下の通りです。 


デジタルカメラ/携帯電話の 
画素数 

標準的な画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

ハガキ 

約10万画素 

352 X 288 

A 

A 

約30万画素 

640 X 480 

〇 

A 

約48万画素 

800 X 600 

〇 

〇 

約80万画素 

1024 X 768 

◎ 

〇 

約130万画素 

1280 X 1024 

◎ 

◎ 

約200万画素 

1600 X 1200 

◎ 

◎ 

約300万画素 

2048 X 15：36 

◎ 

◎ 

約400万画素 

2240 X 1680 

◎ 

◎ 

約500万画素 

2560 X 1920 

□ 

◎ 

約600万画素 

2816 x 2120 

□ 

◎ 


A 画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結まが得られる。 
◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。 
□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。 


写真をきれいに印刷するポィント 31 
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アプリケーションソフトを使いこなそう 


EPSON Creativity Suite 「 EPSON Creativity Suite とは？」 


EPSON Creativity Suite とは？ 


EPSON Creativity Suite は、プリンタやスキヤナを便利に使うための機能が揃ったソフトウエアパッケージです。 

EPSON File Manager を介して、お使いのプリンタで写真を印刷したり、スキヤナでスキヤンした画像をコピーすること 
ができます。使用できる機能は、お使いの機種によって異なる場合があります。 





I ,1 

- 位口 し ，… 

田 色 


スキヤナりデジタルカ'う 
からも，西みを巧み込めます。 


1. 写真を港:あ 

2. 用法にをったアブリターシヨン 
ソフトをだおして 


各アイコンについて 


EPSON File Manager で画像を管理し、そこから下のアプリケーシヨンソフトを起動できます。 



蓬 

かんたん写ちプ LTJ 卜 


EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）が起動します。 

写真を簡単にきれいに印刷することができます。 

口□な 「EPSON Easy Photo Print 「写真を L 判に印刷」」 42 


户等 

な 

3«を酬33 


EPSON Send To Web (エプソンセンドトウウェブ）が起動します。 

画像を Web にアップロー ドできます。 

口 nOr EPSON File Manager 「画像を Web にアップロード」」 39 


EPSON Creativity Suite 「 EPSON Creativity Suite とは？」 
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ごろ 

V、’ 

-— 一 ’ 

EPSON Attach To Email (エプソンアタッチトゥイーメール）が起動します。 

画像をメールに添付して送ることができます。対応メールソフトについては、エプソンのホーム 
ぺージをご覧〈ださい。 （ http :// www . i - love - epson . co.jp ) 

口□な 「EPSON File Manager 「画像をメールに添付」」37 

a ® をイール i ：^ 付 


が 

EPSON MovieCapture (エプソン厶ービーキヤプチヤー)が起動します。 

動画から連続した静止画を切り取って印刷することができます。 

D □な 「EPSON MovieCapture「EPSON MovieCapture につし、て」」 54 

as プ IJV 卜 



EPSON Creativity Suite 「 EPSON Creativity Suite とは？」 33 
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EPSON Creativ け y Su け e 「オンラインヘルプの見方 J 


EPSON Creativity Suite に含まれている各種アプリケーションソフトの詳しい説明は、各アプリケーションソフトのオン 
ラインヘルプをご覧ください。 

オンラインヘルプは、各アプリケーションを起動し、ヘルプメニューをクリックして起動します。 

り^下は EPSON File Manager の場合です。 


く Wlntb …■ の巧を > 



州ッウ LS す I 


' ッ-ルすけの 
' 巧 - 化示 ¢1? 


"一日王イ■川 <が 


< Mac rta sh の ; 



EPSOM File ルプ 


ずユー トリ アル 


州ッウ視す I 


ィ ヴールチップ巧示 
山7ラート巧を 


EPSON Creativity Suite 「オンラインヘルプの見方」 J4 
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EPSON File Manager「EPSON File Manacier の使い方」 


このページのもくじ 

Or EPSON File Manager とは？」 35 

Or EPSON File Manager の起動方法」 35 


巧足猜祖 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合がありまず。 


EPSON File Manager とは？ 


EPSON File Manager は、 EPSON Creativity Suite に含まれている各種アプリケーションソフトを起動し、画像を活用する 
ための設定ができるアプリケーションソフトです。 

スキャンした画像をコピーしたり、写真を印刷したりできます。 

詳しくは、 EPSON File Manager のヘルプをご覧〈ださい。 


?rfJMP * ちがう - WP * が巧 *^ 






W W ? 卜词 
，、U マ *巧がート 
Ij 中 , わ * F 
4 NyhhM 

か4。一??？ 


. い 4 工•ビ 
ろマ 1 みのづ 



巧 SH 口 *^ 


ETec7>ttAy 


日 


化 • 

ス * けか ^ (jgj 


EH 九 


■H コ•パがスト 


U LJ 〜 


巧 け：" *■ 

幽 f ： 円 ■l~ErnD»z：i 1? jj 


.. 補足 ttw パ 

スキャナビ設定は、 EPSON 製スキャナや複合機製品をご利用の場合に表示されます。 


EPSON File Manager の起動方法 


Windows の場合 

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてくださし、。 



画ヴ プル州ッウします I 


EPSON File Manager 「 EPSON File Manager の使し、方」 j5 
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こんなとさは， 

♦ ♦ [EPSON File Manager ] アイコンがない場合は ♦♦ 

〇 [スタート] 且 [すべてのプログラム](または[プログラム] ) 且に PS 0 N Creativity Suite ] 凸 に PS 0 N File 
Manager ] の順にクリックしてください。 


级 WWowsXP 甘产一 
さ^!^ ムーピー さ-わ- 

M 押1■.ル ti な隣巧ウパ、 

〇 ウリッ ウして’ 


四 Mkr 。 の 1.1 PoMfPaint 
E Micrnsflfl Word 

を 


麵 EPS 川卜 LA Prhl 

丫 "1 __ y-il- n-i- _ 

望 U ミ I 品頂引 

01 •Km * 〜 "…の 



Macintosh の場合 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして〈ださし、。 


<Mac OS 9の 場合> <Mac OS X の 場合 > 




区 プル州ッウします I 


区 プルウリッウします I 


.こんなと#は 

♦ ♦ [EPSON File Manager ] アイコンがない場合は ♦♦ 

〇 [ハードディスク]アイコン 且 [アプリケーシヨン] ( Applications ) フォルダ 回！! EPSON ] フナルダ d 「 Creativity 
Suite ] フオルダ 回 [File Manager ] フオルダ 回に PSON File Manager for X ] (Mac OS X ) / に PSON File Manager ] 
(Mac OS 9) アイコンの順にダブルクリックして〈ださい。 


□ 

J 、 ー ド子■イスウ 

a んレ 

し t 


み ► 

アブ U ブ—シヨン 


EPSON 


.C 卜 C ^ 接 . 

CWMiui 叶 SuiEfr Flic- Mannaf j File Mano-^er farX 
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1 徽して 
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H 徽して 

i 徽して 

IT 離リッ。 


EPSON File Manager「EPSON File Manager の使い方」 36 
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EPSON File Manager 「画像をメールに添付 I 


EPSON File Manager では、画像を簡単にメールに添付することができます。 

ここでは画像をメールソフトに添付するまでの手順を説明します。 

巧応メールソフトについては、エプソンのホームぺージをご覧ください。 （ http :// www . i - love - epson . co . jp ) 


巧 足 ftlfl 

• [画像をメールに添付]の機能は、お使いのパソコンに電子メール用のアプリケーションソフトがインストールさ 
れていて、すでに電子メールの送受信ができる状態のときに使用できます。 

-掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1.EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして〈ださい。 

Windows の場合 



区 プル州ッウします I 


Macintosh の場合 


<Mac OS 9 の 場合> <Mac OS X の 場合 > 




けがが1 1 が口 化:!か3 


瞧タ プル州ッウします I 圓グ プルウリッウします I 

2. D 画像データが保存されているフォルダを選択して、 0 メールで送信する画像を選択します。 



3. [画像をメールに添付]ボタンをクリックします。 


EPSON File Manager 「画像をメールに添付」 幻 
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画面上にボタンがない場合は、 句// ボタンをクリックして[画像をメールに添付]ボタンを表示させ、クリックし 
ます。 



4. 〇 電子メールを送るためのアプリケーシヨンソフトを選択して、 回 データのサイズを選択し、 il [0 K ] ボタンをク 
リックします。 

選択したアプリケーションソフトが起動し、選択した画像が自動的に新規メールに添付されます。 


〇 遇巧して 

且 還巧して 


コパル町-ルの Ml ] ■が 


: i づ W 巧かづ3>のなか 


■&IS 


早がィ郁聯 CJ 粒でがかが 
r 小口泌がいの 

广中 

广加獨が W 
な中けわ a が 


方イ JUlDM 

モ巧サイで 
干边お田り™ 


1 

卿 

抽 57 


M 。川。 視 T 1 ~ ►!_ 


KB 

H - MK 巧ム 

和。中ル 


5. タイトルや本文などを入力して、メールを作成します。 



上で 、 EPSON File Manager で画像をメールに添付する方法の説明は終了です。 


EPSON File Manager 「画像をメールに添付」 0^8 
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EPSON File Manager 「画像を Web にアツプロード」 


EPSON File Manager では、画像を Web (EPSON Photo Album のサイト）にアップロードすることができます。 
ここでは画像を Web にアップロードするまでの手順を説明します。 


巧足情 W 

• インターネット上で画像を公開するには、インターネットに接続できる環境が整っている必要があります。 

•「EPSON Photo Album (エプソンフォトアルバム）」とは、画像をインターネット上で公開することができるサイ 
卜です。このサービスをご利用いただくと、お手軽に友人やご家族と画像を共有することができます。 

EPSON Photo Album を使用するには、事前に 「MyEPSON (マイエプソン）」への登録が必要になります。詳しく 
は、デジタル写真総合サイト 「EPSON PHOTO GARDEN (エプソンフォトガーデン）」をご覧〈ださい。 （ http :// 
www . photogarden . jp /) 

- Mac 0 S 9では、この機能は使用できません。 

-掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1.EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックしてください。 

Windows の場合 



■ヴ プル州ッウします I 

Macintosh の場合 


く Mac OS 9の場合> 



匯タ プル州ッウします 1 


<Mac OS X の場合> 



区 プルウリッウします I 


2. D 画像データが保存されているフォルダを選択して、 且 Web にアップロードする画像を選択しまず。 


EPSON File Manaaer 「画像を Web にアップロード」 39 
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3. [画像を Web に登録]ボタンをクリックしまず。 

画面上にボタンがない場合は、 勺 /V ボタンをクリックして[画像を Web に登録]ボタンを表示させ、クリックします。 


Ef 由凸 H ドり a Mfina か 


みィルの》かむ&韦应 

，:！■■-ルの A ルブ W 


N 塾 
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1 S*S 円りな3 


4. 匡 I アップロ ードするサイ トを選択して、^1ユ ーザー ID / 接続パスワードを入力したら、[アップロ ード]ボタンをク 
リックしまず。 

選択した画像ファイルがアップロードされます。 
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'、 4|1足情巧 ， 

-アップロードするには、 「 MyEPSON 」 への会員登録（無料）が必要です。会員登録は、アップロードぺージで簡単 
に登録することができます。 


EPSON File Manaaer 「画像を Web にアップロード」 40 
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. [アップロー ド]ボタンをクリックすると、アップロー ド先のサイト （ URL ) と[キャンセル]ボタンが表示されます。 
• 上の画面 （EPSON Send To Web ) の詳しい説明は 、 EPSON Send To Web のオンラインヘルプをご覧〈ださい。 
レ: I 上で 、 EPSON File Manager で画像を Web にアップロードする方法の説明は終了です。 


EPSON File Manaaer 「画像を Web にアップロード」 41 





Win Rev.GM 


E- 200 電子マニュアル NPD128100 


EPSON Easy Photo Print 「写真を L 半 ij に印耐 J 」 


EPSON Easy Photo Print では、印刷完成ィメージを確認しながら、写真を簡単にきれいに印刷することができます。 
ここでは、「エプソン写真用紙く光沢> L 判サイズ」に写真を印刷する手順を説明します。 


巧足情 W 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1 .EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして〈ださし、。 

Windows の場合 


Macintosh の場合 



ヴプル州ッウします I 


く Mac OS 9の場合> 



匯タ プル州ッウします 1 


<Mac OS X の場合> 



匯グ プルウリッウします 1 


2. D 写真データが保存されているフォルダを選択して、 0 印刷する写真を選択します。 



3. [かんたん写真プリント]ボタンをクリックします。 

画面上にボタンがない場合は、ボタンをクリックして[かんたん写真プリント]ボタンを表示させ、クリック 
します。 

EPSON Easy Photo Print が起動します。 


EPSON Easy Photo Print 「写真を L 判に印刷」 42 
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4. 〇 [プリンタ]で本製品を選択して、 回 [給紙方法]を選択し、 回 [用紙サイズ]で 「 L 判」を選択して、 且 [用紙種類] 
で 「 EPSON 写真用紙」を選択しまず。 



5. 〇 [レイアウト調整]ボタンをクリックして、 且 [レイアウト]タブをクリックし、 回 レイアウトを選択して、 〇 [印 
刷]ボタンをクリックします。 

印刷が始まります。 



上で、 EPSON Easy Photo Print で写真を L 判に印刷する方法の説明は終了です。 


補足情 W 

EPSON Easy Photo Print は、レ:下の方法でも起動することができます。 


EPSON Easy Photo Print 「写真を L 判に印刷」 43 
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• Windows の場合 

〇 [スタート] 且 [すべてのプログラム](または[プログラム]) 且に PSON Creativity Suite ]【 I に PSON Easy 
Photo Print ] の順にクリックします。 



• Macintosh の場合 

〇 [ハードディスク]アイコン 回 [アプリケーシヨン] ( Applications ) フォルダ 且に PSON ] フォルダ 【|1! Creativity 
Suite ] フォルダ 且に asy Photo Prin ロ フォルダ 巧 に PSON Easy Photo Print for X ] (Mac OS X ) / [EPSON 
Easy Photo Prin 口 （Mac OS 9) アイコンの順にダブルクリックします。 


J 、 ー ドテ■イスウ 
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EPSON Easy Photo Print の詳しい説明は 、 EPSON Easy Photo Print のオンラインヘルプをご覧くださし、。 


EPSON Easy Photo Print 「写真を L 判に印刷」 44 
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EPSON Easy Photo Print 「写真をフナトカードに印刷」 


EPSON Easy Photo Print では、印刷完成イメージを確認しながら、写真をフォトカードに簡単に印刷することができます。 
ここでは、「エプソン写真用紙く光沢>カードサイズ」に写真を印刷する手順を説明します。 


巧足情 W 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1 .EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして〈ださし、。 

Windows の場合 


Macintosh の場合 



ヴプル州ッウします I 


く Mac OS 9の場合> 



匯タ プル州ッウします 1 


<Mac OS X の場合> 



匯グ プルウリッウします 1 


2. D 写真データが保存されているフォルダを選択して、 0 印刷する写真を選択します。 



3. [かんたん写真プリント]ボタンをクリックします。 

画面上にボタンがない場合は、ボタンをクリックして[かんたん写真プリント]ボタンを表示させ、クリック 
します。 

EPSON Easy Photo Print が起動します。 


EPSON Easy Photo Print 「写真をフォトカードに印刷」 45 
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4. 〇 [プリンタ]で本製品を選択して、 且 [給紙方法]を選択し、 回 [用紙サイズ]で「力ード」を選択して、 a [用紙種 
類]で 「 EPSON 写真用紙」を選択しまず。 



5. 〇 [レイアウト調整]ボタンをクリックして、 0 [レイアウト]タブをクリックし、 回 レイアウトを選択して、 D [印 
刷]ボタンをクリックしまず。 

印刷が始まります。 



レ:>1上で、 EPSON Easy Photo Print でフオトカードを印刷する方法の説明は終了です。 


EPSON Easy Photo Print 「写真をフォトカードに印刷」 46 
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‘、 巧足情18 ソ 

EPSON Easy Photo Print は、レ: >1 下の方法でも起動することができます。 

• Windows の場合 

〇 [スタート] 且 [すべてのプログラム](または[プログラム]) 且に PSON Creativity Suite ] 凸に PSON Easy 
Photo Print ] の順にクリックします。 





Macintosh の場合 

【I [ハードディスク]アイコン 且 [アプリケーシヨン] ( Applications ) フォルダ 且に PSON ] フォルダ 【|1! Creativity 
Suite ] フォルダ 且に asy Photo Prin ロ フォルダ 回に PSON Easy Photo Print for X ] (Mac OS X ) / EPSON 
Easy Photo Prin 口 （Mac OS 9) アイコンの順にダブルクリックします。 
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EPSON Easy Photo Print の詳しい説明は 、 EPSON Easy Photo Print のオンラインヘルプをご覧ください。 
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EPSON Easy Photo Print 「写真をフォトカードに印刷」 4 / 
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EPSON Easy Photo Print 「写真をミニフナトシールに印刷」 


EPSON Easy Photo Print では、印刷完成イメージを確認しながら、写真をミニフォトシールに簡単に印刷することができ 
ます。 

このページのもくじ 
〇 「すべて異なる写真を印刷する」 48 
〇 「同じ写真を複数枚印刷する」 50 


な足情 W 

. ミニフォト シールは、ハガキサイズに 16 分割のオリジナルシールが作れます。 
-掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

すべて異なる写真を印刷する 



1 .EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてくださし、。 

Windows の場合 


Macintosh の場合 


区 プル州ッウします I 


く Mac OS 9の場合> 



匯タ プル州ッウします 1 


<Mac OS X の場合> 





伽这 


区 プルウリッウします I 


2. 〇 写真データが保存されているフォルダを選択して、 0 印刷する写真を選択します。 


写真は 16 枚分選択してくださし、。 


EPSON Easy Photo Print 「写真をミニフォトシールに印刷」 48 
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3. [かんたん写真プリント]ボタンをクリックします。 

画面上にボタンがない場合は、 勺// ボタンをクリックして[かんたん写真プリント]ボタンを表示させ、クリック 
します。 

EPSON Easy Photo Print が起動します。 



4. D [プリンタ]で本製品を選択して、 且 [給紙方法]で「オートシートフィーダ」を選択し、 0 [用紙サイズ]で「ハ 
ガキ」を選択して、 a [用紙種類]で 「 EPSON フォトシール」を選択します。 



5. D [レイアウト調整]ボタンをクリックして、 且 [レイアウト]タブをクリックし、 且 [レイアウト]で「シール16」 
を選択して、 a [印刷]ボタンをクリックしまず。 


EPSON Easy Photo Print 「写真をミニフナトシールに印刷」 49 
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印刷が始まりまず。 



同じ写真を複数枚印刷する 



1.EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックしてくださし、。 

Windows の場合 


Macintosh の場合 



ヴプル州ッウします I 
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<Mac OS 9 の場合 > <Mac OS X の場合 > 




区 プル州ッウします I 圓グ プルウリッウします I 


2. D 写真データが保存されているフォルダを選択して、 0 印刷ずる写真を選択しまず。 



3. [かんたん写真プリント]ボタンをクリックします。 

画面上にボタンがない場合は、ボタンをクリックして[かんたん写真プリント]ボタンを表示させ、クリック 
します。 

EPSON Easy Photo Print が起動します。 



4. D [プリンタ]で本製品を選択して、 0 [給紙方法]で「オートシートフィーダ」を選択し、 0 [用紙サイズ]で「ハ 
ガキ」を選択して、 a [用紙種類]で 「 EPSON フナトシール」を選択しまず。 
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5. 〇 [レイアウト調整]ボタンをクリックして、 且 [レイアウト]タブをクリックし、 且 [レイアウト]で「シール16」 
を選択して、 a [写真の流し込み]で「手動」をクリックします。 



6. が下のメッセージが表示されたら、 [OK] ボタンをクリックします。 


■ ウリッウ诚す 1 



7. 手順2で選択した写真が画面右側に表示されますので、 〇 写真を流し込みたい面に1枚ずつドラッグ&ドロップして 
16面ずベてを埋めまず。その後、 0 [印刷]ボタンをクリックします。 


印刷が始まります。 
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上で 、 EPSON Easy Photo Print でミニフォトシールを印刷する方法の説明は終了です。 


補足情 W 

EPSON Easy Photo Print は、が下の方法でも起動することができます。 


• Windows の場合 

D [スタ-り 且 [すべてのプログラム](または[プログラム]) 且に PSON Creativity Suite ]【 I に PSON Easy 
Photo Print ] の順にクリックします。 



Wndwr: JO* VP 


ムーピーゴ • 


か 


巧 Mk の idt Zvxit\ 

图 Mkrosjdt PwttfPn^t 

面 MicrDHsl'l Vkxd 
6 E?SON 



占 O ウリッウ 扇す 1 



• Macintosh の場合 

D レ \- ドディスク]アイコン 回 [アプリケーシヨン] ( Applications ) フオルダ 且に PSON ] フオルダ 凸 に reativity 
Suite ] フオルダ 且に asy Photo Prin ロ フオルダ 回に PSON Easy Photo Print for X ] (Mac OS X ) / [EPSON 
Easy Photo Prin 口 （Mac OS 9) アイコンの順にダブルクリックします。 


J 、 ー ドテ■"ウ 

a ふし 间ヴ 
圓を帖して圓ゥ|. 


アブ U ク—シヨン 


t 


EFWN 


Mu 


D >1 だ-绩 

Cr. が 【Wiv Suitfr EiW 尸 i1 りの Prim tPSON Easy PhKJio 円 … 

〜 t I 一 t — 个 I ゎし 

凸夕う ル ~ IH が ル ~ | H が ル ~ I □抑し ゥリ如 
■ウ喊 して 国ウ喊 して I ■さ帖 して ■ 点号 


EPSON Easy Photo Print の詳しい説明は 、 EPSON Easy Photo Print のオンラインヘルプをご覧〈ださし、。 
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EPSON MovieCapture 「EPSON MovieCapture 【こっし、て」 


EPSON MovieCapture とは？ 


EPSON MovieCapture は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影した動画から、連続した静止画を切り取るアプ 
リケーシヨンソフトです。決定的瞬間を切り取ったり、連続写真のような一連の静止画を切り取ることができます。印刷 
には EPSON Easy Photo Print の印刷機能を使用します。 



EPSON Easy Photo Print て 
レイアクトをみめての則 


補足ホ粗 

• EPSON MovieCapture で静止画を印刷する際には 、 EPSON Easy Photo Print の印刷機能を使用します。このため、 
EPSON Easy Photo Print がインストールされている必要があります。 

• Windows をお使いの場合 

EPSON MovieCapture で動画ファイルを表示する際には 、 「Microsoft DirectX 」 を使用します。このため 、 Microsoft 
DirectX 9.0 b 降がインストールされている必要があります 。 Microsoft DirectX に関するエラー画面が表示された 
場合は、ソフトウェア CD - ROM をセットして、[カスタムインストール]から 「Microsoft DirectX _9.0 b 」 をインス 
卜ールしてください。 

• EPSON MovieCapture は 、 Mac OS 9ではご使用できません。 


起動方法 


巧足情《 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の画面は 、 Windows XP を例にしています。 

1.EPSON File Manaaer を起動します。 
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デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして〈ださし、。 

• Windows の場合 


• Macintosh の場合 



ヴプル州ッウします I 


， 苗 

I がかみ 1 11 り化，吐が 11>1 


驗迅 


区 プルウリッウします I 


2. 〇 動画データが保存されているフナルダを選択して、 0 編集する動画を選択します。 



3. [動画プリント]ボタンをクリックします。 

画面上にボタンがない場合は、 勺// ボタンをクリックして、ボタンを表示させてくださし、。 
EPSON MovieCapture が起動します。 


7?ィルを M ホのも子 M リ-ルの A ルす@ 


^ 省 


W 

H 州ッウ姑す"^ 

かん t = だ n ゴ、レト 

ffl ホアブリ 
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使い方 


EPSON MovieCapture の使い方については、 EPSON MovieCapture のヘルプをご覧くださし、。 
〇 [ヘルプ]メニュ ー且に PSON MovieCapture ヘルプ]の順にクリックして起動します。 
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アプリケーションソフトウェア「バージョンアップ」 


ソフトウエアを/くージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。できる 
だけ最新のソフトウエアをお使いいただくことをお勧めします。 


最新ソフトウ X アの入手方法 


エプソンのホームぺージからダウンロードして〈ださい。 

[ IDA 【アドレス】 http :// www . i - love - epson . co . jp / guide / ink / 

1jOV0 EPSON お 也 "jESM" m ; JIM づ @ misst EPSOfJ 
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こんなときは 

♦ ♦ CD - ROM での郵送をご希望の場合は ♦♦ 

r エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。詳しくは FAX インフォメーションの資料でご確認くださし、。 
D □な「本製品に関するお問い合わせ先一覧」197 


ダウンロー ド/インストール手順 


ホームページに掲載されているソフトウェアは圧縮（ X 1) ファイルになっていますので、下の手順でファイルをダウ 
ンロードし、解ま （ X 2) してからインストールしてください。 

X 1 圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量をルさくすること。 

X 2 解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 
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1. ホームページのダウンロー ドサービスから本製品名を選択します。 

2. ソフトウエアをハードディスク内の任意のディレクトリへダウンロー ドし、解ましてからインストールを実行します。 
詳しくは、ホームぺージ上の[ダウンロード方法■インストール方法はこちら]をクリックしてください。 
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アプリケーションソフトウェア「削除（アンインストール）方法」 


パソコンにインストールしたアプリケーションソフトウェアを削除したい場合は、下のぺージをご確認くださし、。 

D □が■アプリケーションソフトウェア「削除方法 （ WindowsXP )」」 60 
D □な「アプリケーションソフトウ王ア「削除方法 （Windows 2000)」」62 
D □な「アプリケーシヨンソフトウェア「削除方法 （Windows 98 /Me )」」 64 


アプリケーシヨンソフトウェア「削除（アンインストール）方法」 59 
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アプリケーシヨンソフトウェア「削除方法 （Windows XP )」 


Windows XP での標準的な方法でアプリケーシヨンソフトウェアを削除する手順を説明します。 


、 お法 • 

Windows XP で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」ア 
カウントのユーザーでは削除できません。 

1. 起動しているアプリケーションソフトウエアをずべて終了しまず。 

2. 【■[スタ ート][コントロールパネル]の順にクリックします。 


イ 


剛む片 
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% Wiodcw * L -を -ゴーか一 
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3. [プログラムの追加と削除]アイコンをクリックします。 



4. D [プログラムの変更と削除]をクリックして、 g 削除するソフトウェアを選択し、 0 [変更と削除]ボタンをクリッ 
クしまず。 


画面は 、 EPSON Easy Photo Print を削除する場合です。 
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5. この後は、画面の指示にがって操作して〈ださい。 

-削除を確認するメッセージが表示された場合は、[はい]ボタンをクリックします。 
-[メンテナンス完了]画面が表示された場合は、[完了]ボタンをクリックします。 
な上でアプリケーションソフトウエアの削除は終了です。 

巧足情 W 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。 


アプリケーシヨンソフトウェア「削除方法 （Windows XP )」 61 
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Windows 200 0 で削除する場合は、管理者権限のあるューザー （Administrators グループに属するューザー）でログオ 
ンしてくださし、。 

1. 起動しているアプリケーションソフトウエアをずべて終了しまず。 

2. 〇 [スタート] 回 [設定] 且 [コントロールパネル]の順にクリックします。 
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3. [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 


グプルウリツウします I 


了 7 、)ウー诚の 
追加と肖り除 

4. D [プログラムの変更と削除]をクリックして、 0 削除するソフトウ X アを選がし、 0 [変更/削除]ボタンをクリッ 
クします。 

画面は 、 EPSON Easy Photo Print を削除する場合です。 


5. この後は、画面の指示にがって操作してください。 


ァフリケーシヨンソフトウェア「削除方法 （Windows 200 0) 」 

Windows 2000での標準的な方法でアプリケーシヨンソフトウェアを削除する手順を説明します。 
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-削除を確認するメッセージが表示された場合は、[はい]ボタンをクリックします。 
-[メンテナンス完了]画面が表示された場合は、[完了]ボタンをクリックします。 
レ:>1上でアプリケーションソフトウエアの削除は終了です。 

巧足 ftli 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させて〈ださい。 


アプリケーシヨンソフトウェア「削除方法 （Windows 2000)」 〇3 
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尸ノリケーシヨンソフトウェア「削除方法 （Windows 98 / Me )」 

Windows 98 / Me での標準的な方法でアプリケーションソフトウェアを削除する手順を説明します。 

1. 起動しているアプリケーションソフトウェアをすべて終了します。 

2. 〇 [スタート] 且 [設定] 且 [コントロールパネル]の順にクリックしまず。 
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3. [アプリケーションの追加と削除] 



ウリッウして r 

ダブルクリックします。 


グプルウリツウします I 


了 7 、)ウー诚の 
追加と肖り除 

4. D 削除するソフトウェアを選択して、 且 [追加と削除]ボタンをクリックします。 
画面は 、 EPSON Easy Photo Print を削除する場合です。 
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5. この後は、画面の指示にがって操作してください。 

-削除を確認するメッセージが表示された場合は、[はい]ボタンをクリックします。 
-[メンテナンス完了]画面が表示された場合は、[完了]ボタンをクリックします。 
これでアプリケーションソフトウエアの削除は終了です。 
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巧足 ttW 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させて〈ださし、 


アプリケーシヨンソフトウェア「削除方法 （Windows 98 / Me )」 65 





Win Rev.GM 


E- 200 電子マニュアル NPD128100 


アプリケーションソフトウェア「巧インストール方法」 

1. プリンタの電源をオフにします。 

2. Windows または Macintosh を起動して、『ソフトウェア CD-ROM J1 をパソコンにセットします。 

兵を*- 

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。 

3. が下の画面が表示されまずので、「おずずめインストール」または「カスタムインストール」のいずれかを選択しまず。 



補足情 W 

♦ ♦インストールの種類 ♦♦ 

• おすすめインストール 

ソフトウエアを連続してインストールします。本製品をはじめてお使いになる場合は、こちらを選択してくださし、。 
• カスタムインス I-ール 

各ソフトウエアを個別にインストールする場合は、こちらを選択してください。 

4. この後は、画面の指示にがって、インストールしてください。 

上でインストールは終了です。 


アプリケーションソフトウェア「巧インストール方法」 66 
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プリンタドライバを使いこなそう 


プリンタドライバ「プリンタドライバとはマ」 


プリンタを使うためには、プリンタドライバというソフトウェアをパソコンにインストールする（組み込む）必要があり 
ます。 


プリンタドライバの主な働きは!^下の通りです。 
〇 「印刷データの配達屋さん」67 
〇 「印刷条件の受付屋さん」67 
〇 「便利な機能がたくさん」68 


印刷データの配達屋さん 


プリンタドライバは、印刷の際にパソコンから受け取った印刷データをプリンタに送る役割をします。プリンタドライバ 
がインストールされていないと、配達屋が不在になり印刷できません。プリンタドライバは必ずインストールしてくださ 
し、。 


国 

翼 




印刷条件の受付匡さん 


プリンタドライバの設定画面では、印刷方向や用紙サイズなどの印刷条件を設定できます。 
[1[][^>「プリンタドライバ「画面の表示方法」」70 


プリンタドライバ「プリンタドライバとは？」 67 
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Mac 化父 
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便利な機能がたくさん 


プリンタドライバには「拡大/縮ルして印刷する機能」、「マークを重ねて印刷する機能」、「複数ページを1枚の用紙に割 
り付けて印刷する機能」などの便利な印刷機能がたくさん搭載されています。 



. 補足情 W . 

♦♦プリンタドライバのバージョンアップ ♦♦ 

いろいろな改良が加えられた最新のプリンタドライバを、エプソンのホームページからダウンロー ドして使用するこ 
とで、より快適に印刷できるようになる場合もあります。 

詳しくはレ:>1下のページをご覧〈ださい。 

[]□[ ク「プリンタドライバ「バージヨンアップ」」81 


プリンタドライバ「プリンタドライバとは？」 68 
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1. [スタート]メニューからプリンタドライバの設定画面を表示します。 

スタート]メニューから表示する」 71 

2. [基本設定][用紙設定][レイアウト][手動設定]各画面の項目を普段よ〈使う設定に変更して、 [ OK ] ボタンをク 
リックしまず。 

ここでの設定が、アプリケーションソフトからプリンタドライバを表示したときの初期設定になります。 
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プリンタドライバ「初期設定の変更方法」 


プリンタドライバの初期設定（プリンタドライバを表示したときの最初の設定）を、普段よく使う設定に変更できます。 

設定手順 


キ旣設定画面 


[ レイアウト 画面] 


吊化設走画面 


基本記走画面 


hh!n 

111 

夕 r r 

立^ぶ 


プリンタドライバ「初期設定の変更方法」 69 
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プリンタドライバ「画面の表示方法」 


プリンタドライバの画面を表示する方法は2つあります。 
〇 「アプリケーションソフトから表示する」70 
〇 「[スタート]メニューから表示する」71 


アプリケーションソフトから表示する 


印刷設定をするときは、この方法で画面を表示します。 


. 補足情 W , 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取 
扱説明書をご覧ください。 

1. アプリケーションソフト上で、 D [ファイル]メニューをクリックして、 0 [印刷](または[プリント]など）をク 
リックしまず。 




坑 Wtp G … N 

肝地'. な K > 

上*を A なの C ホ己 

るおを口けで I ぶ ff (と1 


パイ? 防！ が. 
:お了の 


ウリッウ诚 す] 


2. D 本製品の名称を選択して、 且 [プロパティ]ボタン（または[詳細設定]ボタンなど）をクリックします。 



プリンタドライバの画面が表示されます。 


プリンタドライバ「画面の表示方法 」 rO 
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[スタート]メニューから表示する 


ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンスを行うときや、アプリケーションソフトに共通する印刷設定を 
するときなどは、この方法で画面を表示します。 

1. [プリンタと FAX] または[プリンタ]フナルダを開きまず。 

• Windows XP の場合 

〇 [スタート] 0 [コントロールパネル]の順にクリックして、 0 [プリンタとその他のハードウェア]をクリッ 
クして、 D [プリンタと FAX ] をクリックします。 
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補足 ftm . 

Windows XP のコントロールパネルの表示を[クラシック表示]にしている場合は、[スタート]-[コントロールパ 
ネル]-[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 


• Windows 98/Me/2000 の場合 

〇 [スタート] 且 [設定] 且 [プリンタ]の順にクリックします。 


プリンタドライバ「画面の表示方法」 
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面岡 4 0 クリクク して！ 

2. Windows 2000 /XP の場合は、 〇 本製品のアイコンを右クリックして、 凸 [印刷設定]をクリックします。 
Windows 98/Me の場合は、 D 本製品のアイコ ンをちクリック して、 且 [プロパティ]をクリックします。 


Win daws 

2000 /XP 


Windows 如 / Me 
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りリッウします 1 


プリンタドライバの画面が表示されます。 



, 巧足情 W . 

ここで設定した内容は、アプリケーションソフトからプリンタドライバを表示したときの初期設定値になります。普 
段よく使う設定にしておくと、印刷時に設定する項目が少なくなって便利です。 


プリンタドライバ「画面の表示方法 」12 
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プリンタドライバ「各画面の説明（ヘルプの表示方法）」 

プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ J1 をご覧〈ださい。 


ヘルプの表示方法 1 


〇 知りたい項目上で右クリックして、 0 [ヘルプ]をクリックしてくださし、。 



丑:^ 一 as 本 R ち I 田占） 

印 似日 S 1 こさわけ T . が —1 り…孔■リク 
しな* 
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3 干， 



ヘルプの表示方ま 2 


D 画面の右上にある 0 ボタンをクリックして、 0 ポインタの形状が!^クに変わったら、知りたい項目をクリックして 
ください。 ’ ’ 
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プリンタドライバ「各画面の説明（ヘルプの表示方法）」/3 
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プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」 


レ:>1下の画面で印刷状況を確認できます。 

〇 「プログレ スメー タ」74 

〇「 スプールマネー ジヤ （Windows 98 /Me)」 75 


プログレス メータ 


プログレスメータは、印刷を開始すると画面右下に表示されます。 

印刷他理状況やインク残量/型番情報などを確認できるほか、印刷を中止できます。 


EPSON MX-XMCK- II 日 


禍£|邮い M 


曰回靈 


№ 1 ) 


滋 


パ/ ««- 


削離 9 号^ 


お- 


JO 


-〇 

;恥か止 

-邮止 卜 -EI 

.物 — — 




A ご 


〇- Q _リずむ卜がが A _I 


丽吉撫 


1 

印刷データ情報 

印刷中のファイル名とページ数が表示されます。 

2 

状態表示 

プリンタの状態が表示されます。 

3 

インク残量 

インク残量の目安が表示されます。 

4 

進行状況 

パソコン上の印刷処理にかかる時間を予測して、進行状況が表示されます。 

5 

[印刷中止] 

印刷を中止するボタンです。 

6 

[一時停止] 

印刷を一時停止するボタンです。 

7 

プリンタドライバ設 
定情報 

プリンタドライバで設定した値が表示されます。 

8 

[ワンポイントアド 
バィス] 

ワンポイントアドバイス情報の表示/ホ表示を切り替えるボタンです。 

9 

ワンポイントアドバ 
イス情報 

プリンタを使用する上でのポイントとなるアドバイスが表示されます。 

10 

[言羊しくは] 

ワンポイントアドバイス情報の詳細を表示するボタンです。 


プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」 74 
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11 

電源 

電源またはバッテリ残量が表示されます。 

私 

A ご 

コンセントに電源プラグが接続されている状態です。 


苦 

パプテ U 


別売りのバッテリがプリンタにセットされているときの状態です。 

バッテリ残量が 67 〜 100% で十分満たされています。 


— 1 ~ 1— 

パけ L 

， 

別売りのバッテリがプリンタにセットされているときの状態です。 

バッテリ残量が 33 〜 66% です。 


— 1 ~ 1— 

— 

J r け L 

} 

別売りのバッテリがプリンタにセットされているときの状態です。 

バッテリ残量が 15% 〜 32% です。 


pJ—L 

公 

バリテ■」 

1 

別売りのバッテリがプリンタにセットされているときの状態です。 

バッテリ残量がほとんどありません。 AC アダプタを接続して〈ださい。 


同 

バリテ ! J 

1 

別売りのバッテリがプリンタにセットされているときの状態です。 

バッテリ残量がありません。 AC アダプタを接続してください。 


E 

巧が 

1 

バッテリを巧電している状態です。巧電が完了すると、表示が g に変わります。 


補足情 W 

• EPSON プリンタウインドウ！3が無効になっていると、プログレスメータは表示されません。 
[1[]：^>「プリンタドライバ「モニタ機能の設定」」77 

-画面右上に印刷終了までの目安となる時間が表示される場合があります。 


ス プール マ ネー ジヤ （Windows 98 / Me ) 


スプールマネージャは、印刷中に別の作業をすることができるように、一時的に印刷データをハードディスクに蓄え、プ 
リンタに出力する機能を持っています。 

スプールマネージャは、印刷を開始すると画面下のタスクバー上に表示され、クリックすると画面が開きます。 

印刷データの情報や印刷待ちのデータなどを確認できるほか、印刷を中止/削除できます。 


プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」 75 
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1 

印刷ジョブー覧 

印刷データの名称/用紙サイズ/状態/進行状況/印刷開始時間が表示されます。 

2 

[削除] 

印刷を中止して印刷データを削除するボタンです。削除するデータをクリックしてから[削除]ボタン 
をクリックします。印刷データが選択されていない場合は、一番上の印刷データが削除されます。 

3 

[一時停止/巧開] 

印刷を一時停止/巧開するボタンです。停止するデータをクリックしてから[一時停止/巧開]ボタンを 
クリックします。 

4 

[ヘルプ] 

ヘルプ情報を表示するボタンです。 


プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」 76 
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プリンタドライバ「モニタ機能の設定」 

プリンタの状態を画面で確認（モニタ）することができますが、そのモニタ機能を設定する方法を説明します。 
どのような場合にエラー表示するか、音声通知するかなどを設定できます。 
[][]：^>「プリンタの状態をパソコン画面で確認」141 

設定手順 

1. プリンタドライバの設定画面を表示しまず。 

[1[]：^>「プリンタドライバ「画面の表示方法」」70 

2. 匡 I [ューティリティ]タブをクリックして、[環境設定]ボタンをクリックしまず。 
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3. [モニタの設定]ボタンをクリックします。 



4. 〇 各項目を設定して、 O [0 K ] ボタンをクリックします。 


プリンタドライバ「モニタ機能の設定」 77 
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誤走し扣 I 


1 

エラー表示の選択 

どのエラーのときに画面上でお知らせするかを選択できます。画面上で知らせて欲しい項目をチェック 
してくださし、。 

2 

音声通知 

チェックすると、音声でも通知されるようになります。 

ただし、お使いのパソコンにサウンド機能がない場合は、音声通知機能は使用できません。 

3 

[標準に戻す] 

[エラー表示の選択]で選択した項目を初期状態に戻すボタンです。 

4 

アイコン設定 

[呼び出しアイコン]をチ 

[呼び出しアイコン]をダ 
右クリツクして[モニタり 

エックすると、タスク/ 

ErSCN XX-XXXK ' 

ろ ががエみ 

30 A 。 のト ニ ：>5= 

■jS 巧咖。。み _ 

く一上に[呼び出しアイコン]が登録されます。 


bm 呼 U 化しアイ] > I 

ブルクリックすると、プリンタの状態を確認する画面が表示されます。 

) 設定]をクリックすると[モニタの設定]画面が表示されます。 

5 

共有プリンタをモニ 
夕させる 

チェックすると、プリンタを共有している場合に、他の使用者がプリンタの状態を確認できるようにな 
ります。 


レ:>1上で設定は終了です。 


プリンタドライバ「モニタ機能の設定」 78 
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プリンタドライバ「システムを件」 


付属のプリンタドライバを使用するために最ル限必要なハードウエアおよびシステム条件はレ:>1下の通りです。 


このページのもくじ 
〇 「Windows XP」 79 
〇 rWindows 2000」79 
〇 「Windows Me」 79 
〇 「Windows 98」80 
〇 「Mac OS X」80 
〇 「Mac OS 9」 80 

O 「プリンタモニタ機能の動作環境 （ Windows )」 80 


Windows XP 


オペレーティングシステ厶 

Windows XP 日本語版 

CPU 

Pentium (R) 300MHz が上 

主記憶メモリ 

128MB が上 

ハードディスク空き容量 

50MB が上（推奨 100MB が上） 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

SVGA (800 X 600) が上の解像度 


ぶ法* 

Windows XP でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンして〈ださし、。 
「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。 


Windows 2000 


オペレーティングシステム 

Windows 2000 日本語版 

CPU 

Pentium (R)133MHz が上 

主記憶メモリ 

64MB が上 

ハードディスク空き容量 

40MB が上（推奨 100MB が上） 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

VGA (640 X 480) が上の解像度 


ぶを* 

Windows 2000 でインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー (Administrators グループに属するユーザー) 
でログオンしてください。 

Windows Me 


オペレーティングシステ厶 

Windows Me 日本語版 

CPU 

Pentium (R)150MHz が上 
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主記憶メモリ 

64MB が上 

ハードディスク空き容量 

50MB が上 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

VGA (640 X 480)が上の解像度 


Windows 98 


オペレーティングシステ厶 

Windows 98 Second Edition 日本語版 

CPU 

Pentium (R) が上 

主記憶メモリ 

64MB が上 

ハードディスク空き容量 

50MB が上 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

VGA (640 X 480)が上の解像度 


Mac OS X 


システ厶ソフトウ ェア 

Mac OSXvlO.2 が降 

CPU 

PowerPC G3 233MHz (推奨 PowerPC G4 500MHz) 

インターフェイス 

USB 

主記憶メモリ 

128MB が上（推奨 256MB が上） 

ハードディスク空き容量 

40MB が上（推奨 500MB が上） 


Mac OS 9 


システ厶ソフトウェア 

Mac OS 9.1 が降 

CPU 

PowerPC G3 233MHz (推奨 PowerPC G4 500MHz) 

インターフェイス 

USB 

主記憶メモリ 

64MB が上（推奨 256MB が上） 

ハードディスク空き容量 

40MB が上（推奨 SOOMBm 上） 


プリンタモニタ機能の動作環境 （ Windows) 

プリンタモニタ機能の動作環境はレ U 下の通りです。 

-旧 MPC - AT 互換機（双方向通信機能のある機種） 


巧足情 M 

推奨外のケーブルを使用したり、プリンタ切換機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェア 
キー）などをパソコンとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。 
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プリンタドライバ「バージョンアップ」 


プリンタドライバをバージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。で 
きるだけ最新のプリンタドライバをお使いいただくことをお勧めします。 


最新プリンタドライバの入手方法 


ェプソンのホームぺージからダウンロー ドしてください。 

[ IDA 【アトレス】 http :// www . i - love - epson . co . jp / guide / ink / 

1jOV0 EPSON 也 "jESM" m : JIM づ @ misst EPSOfJ 


占 W 商 W I ，: fi - 卜 I の y □-ド I pfhwtOwjj 


サが 一 h - y ご p orf - 


InformaK ひ n 


巧を 

-たラリオの 5 イ V ナッソ巧巧中！ 

■ Mkroau い W WIikTow 【が X 喘おじ3、て 

■ Ma 亡 OS X 巧なについて 



す K 云ィバタクンロージへ 

•I 邮で J ンがうィ J 巧ザウ井一 K すをなたちら： 

T J . くあるお!品のお問い苗■わだ FAQ 

U a かろ巧:: ■ fc でホし I ただく IRb S ru : ? TT 4 回古 》 TT * 

V プリバージ 

ゴリン3に巧で^■た巧巧 ‘, i * 化もでご 臣:円^王す1 

マ ;'併姐]才1/5インシ3ゥブ 

曲け、エブ■山巧正;品忠ザ？ここで3ぶで？ i す： 

子 EPSON PR1NTOWW 

おバ:お £ t なで J シト置,まで店 H : ILdw レ: >^：’] L 。* クー1¢ン-[いけ3な-行 J 
3ゴックみ1が、5な_?^立—«ご胖1しでい壬す. 

▼ Wnb プリつールド 

S ♦袖-ドにな]王でさ y 田 I Wwc * 占が J ， 丰つトボウスやわウ巧、--か t 机电 

T ピ P 30 N 巧巧なみたートリッジ回のボスト巧 — H AW 
A り ■ こ 1 ゴ‘ ふな 正 i 曲 化某で 巧も！:い）由$ごリか UT あり E す， 

T ショールームのこ巧巧 

エブ I 北 H あ SB で1て1(れて. W かめて<でみ、 

T エブ V ン-争ジタ化•わしッジ0 t ソコンスクール）のこち巧 
エブ v > 田さ5化にすみの J TIhT む: I ウ ■ I しです* 

T 閒かち向け巧あで含 SiSDK ■ブウンロ ード < EF 50 H bvebpep 


の日 4 年日月 1 日現な 


こんなときは 

♦ ♦ CD - ROM での郵送をご希望の場合は ♦♦ 

r エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。詳しくは FAX インフォメーションの資料でご確認くださし、。 
D □な「本製品に関するお問い合わせ先一覧」197 


ダウンロー ド/インストール手順 


ホームページに掲載されているソフトウェアは圧縮（ X 1) ファイルになっていますので、下の手順でファイルをダウ 
ンロードし、解ま （ X 2) してからインストールしてください。 

X 1 圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量をルさくすること。 

X 2 解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 
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1. ホームページのダウンロー ドサービスから本製品名を選択します。 

2. ソフトウエアをハードディスク内の任意のディレクトリへダウンロー ドし、解ましてからインストールを実行します。 
詳しくは、ホームぺージ上の[ダウンロード方法■インストール方法はこちら]をクリックしてください。 


f^FT lDve EPSON わ C _1を ""巧が j 

ダクン 0 — ドヴービス Down 化己 d 


I か:) - KJ ^ © MUgi 


でがート プロ：/口ード イ町卜 ピジなで Jj づ PRii 


でウ >口一 ？ちを■イン？:卜一 んで化 

口 i A かけ 0 M T - なゴウンロード E ご f IJP ので口こちら 
BIP か T けで WHS ウ> 口 ■ 卜- S ご f IJ # の1口こちら 
口 I n か U がで 一 g ザウ > 〇— ドさご r ,| 巧のち 1 3こち 6 
口 in か T け P でおウン C - ドモごけ.旧の方13こちろ 


4,一巧ダ々シ a — 片 A 巧はこちら 


DHndMJ 

拉 y ウンロード ±iiDEta.nxD (aaMiu バイト） 
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DhrOhJ 

— 

DamDMi 

【•— ilt 4# 

m 

DhrJmJ 

口 •mlMi 


が田ザウンロ!ード け(»け3け S バイ 


ンロ -F (ISUBIt バイ 


-ウ>〇ー ド3ロロ山 a-ctb (1ゎ3日••バイ 
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プリンタドライバ「削除（アンインストール）方法」 


パソコンにインストールしたプリンタドライバを削除したい場合は、レ:>1下のページをご確認くださし、。 

[]□[ ク「プリンタドライバ「削除方法 （Windows XP)」」 84 
D □な「プリンタドライバ「削除方法 （Windows 2000)」」86 
D □な「プリンタドライバ「削除方法 （Windows 98 /Me)」」 88 
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プリンタドライバ「削除方法 （Windows XP )」 


Windows XP でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 


、 お法 • 

Windows XP で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」ア 
カウントのユーザーでは削除できません。 

1. プリンタドライバを削除ずる場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外しまず。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをずベて終了しまず。 

3. D [スタ—卜] 囚 [コントロ-ルパネル]の順にクリックしまず。 


hi 別 &3：p krtLf 

0 叫 i。P お* 

% ムー£ー ゴーカ 

が ッで一 
7F イ扯 fS 笠 ffi# 过。が-ド 


で<ての 7 D 巧ラム巧3 ^ 



4. [プログラムの追加と削除]アイコンをクリックします。 




か S の 

四つ H ル At 。 ちけ Wt の- 



5. D [プログラムの変更と削除]をクリックして、 且 [EPSON プリンタドライバ■ユーティリティ]を選択し、 0 [変更 
と削除]ボタンをクリックします。 
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6. [EPSON プリンタユーテイリテイアンインストール]画面が表示されたら、 U プリンタドライバを削除する製品名を 
選択して、 0[OK] ボタンをクリックします。 



7. この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]ボタンをクリックしてくださし、。 


. 巧足情 18 バ 

♦♦ユーザー定義情報ファイルについて ♦♦ 

プリンタドライバの削除作業を進めて行〈と、レ:>1下の画面が表示される場合があります。 

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されているファ 
イルです。このファイルを削除せずに残しておけば、もう一度インストールした際に、改めて登録する必要がなくな 
ります。もう一度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ]ボタンをクリックしてくださし、。 
完全に削除したい場合は、[はい]ボタンをクリックしてください。 


み El 


インストー ル 


>：-X な K 曲2-で完 HT ■川方イル卻なけす。か円が？ 


化、が |[! V 


もで が if 


ウリッウ诚す I 


レ:>1上でプリンタドライバの削除は終了です。 


. 補足情 W . 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてくださし、 
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プリンタドライバ「削除方法 （Windows 2000)」 


Windows 2000でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 


ぶ法* 

Windows 2000で削除する場合は、管理者権限のあるューザー （Administrators グルー プに属するューザー）で ログ オ 
ンしてくださし、。 

1. プリンタドライバを削除ずる場合は、プリンタの電源をナフにして、ケーブルを取り外しまず。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをずベて終了しまず。 

3. n [スタ-卜] 凸 [設定] 且 [コントロ-ルパネル]の順にクリックしまず。 



お因 ホ D 州クウして 


4. [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 



グプルウリツウします I 


追加と肖り隨 


5. 〇 [プログラムの変更と削除]をクリックして、 0[EPSON プリンタドライバ■ユーティリティ]を選択し、 0 [変更 
/削除]ボタンをクリックします。 
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6. [EPSON プリンタユーテイリテイアンインストール]画面が表示されたら、 D プリンタドライバを削除する製品名を 
選択して、 0[OK] ボタンをクリックします。 



7. この後は、画面の指示にがってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]ボタンをクリックしてくださし、。 


, 補足请 W : 

♦♦ユーザー定義情報ファイルについて ♦♦ 

プリンタドライバの削除作業を進めて行〈と、レ:>1下の画面が表示される場合があります。 

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されているファ 
イルです。このファイルを削除せずに残しておけば、もう一度インストールした際に、改めて登録する必要がなくな 
ります。もう一度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ]ボタンをクリックしてくださし、。 
完全に削除したい場合は、[はい]ボタンをクリックして〈ださい。 



州ッウ诚す I 


レ:>1上でプリンタドライバの削除は終了です。 


'、 補足 ttw . 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてくださし、 
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プリンタドライバ「削除方法 （Windows 98 / Me )」 

Windows 98 /Me での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 

1. プリンタドライバを削除ずる場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外しまず。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをずベて終了しまず。 

3. 〇 [スタート] 且 [設定] 且 [コントロールパネル]の順にクリックしまず。 


fcrt 神巧が} 

I #] 占 RI : ん口が 


ゴリ [け j 叫 て I ► 

松! の • 

夕 

^ E 株阻 m3 な!?マ 3 か 



巧:/^の 

3 タスうバ -tR う-卜 I た； I - の- 
过如が4わむの- 
迎アわけデか卜9 了 W 



4. [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 


グプルウリツウします I 


了 7 、)ウー诚の 
追加と肖り除 

5. D[EPS0N プリンタドライバ■ユーティリティ]を選択して、 且 [追加と削除]ボタンをクリックします。 


W 匿響離•-腐城着 


冉版阳か。10 7 Oj 

Adobe- FholQ^hop 日。」 

み new fTr-bdrlKnaft Lancw" SuppoM 
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円して] 

ii の 
I の 

LaofUflfc 


MkrD のな Excel 
Mkrcnh Wofd 
円 fl-EwepMn L 
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Jj 


r 




が- I 


U クリックぶ 。 


こんなと#は 

♦ ♦ EPSON USB プリンタデバイスドライバについて ♦♦ 

EPSON USB プリンタデバイスドライバは、 Windows 98/Me で USB 接続する場合に、プリンタドライバと一緒にイ 
ンストールされるソフトウェアです。このソフトウェアを削除する場合は、削除する前にプリンタドライバを削除し 
てください。なお、このソフトウェアを削除すると、 USB 接続しているほかのエプソン製プリンタも利用できな〈な 
ります。 

♦ ♦ [EPSON USB プリンタデバイス]が表示されない ♦♦ 

インストールが不完全なまま終了していると、 [WIN9X] フォルダ内にある [EPSON USB プリンタデバイス]の項目 
が表示されない場合があります。その場合は、ソフトウェア CD-ROM 内の [EPUSBUN.exe] ファイルを実行してく 
ださい。 


丑ん"种。 


eesAwpu ! ミ 
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1. パソコンに「ソフトウェア CD-ROM 」 をセットします。 

2. [ エクスプローラ ]などで CD-ROM に収録されたファイルを表示させます。 

3. [WIN9X] フォルダをダブルクリックして開きます。 

4. [epusbun.exe] アイコンをダブルクリックします。 


巧足猜 

♦ ♦ EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ3について ♦♦ 

プリンタドライバを削除する際に、[追加と削除]ボタンをクリックした後の画面で[ユーティリティ]タブをクリッ 
クすると、 EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ3が表示されています。 

EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ3は、 Windows 98/Me で、 EPSON プリンタのメモリカードドライブ 
を使用する際に必要なドライバで、プリンタドライバと一緒にインストールされ、プリンタドライバと一緒に削除さ 
れます。 

なお、 EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ3は、他のメモリカードドライブ付きエプソン製プリンタと共 
有している場合があります。他のプリンタをご利用の場合は、 [EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ 3] の 
チェックを外してください。チェックしたまま削除を実行すると、他のプリンタのメモリカードドライブも使用でき 
なくなります。 

6. [EPSON プリンタユーティリティアンインストール]画面が表示されたら、 【■プリンタ ドライバを削除する製品名 
を選択して、 且 [OK] ボタンをクリックします。 



7. この後は、画面の指示にがって〈ださい。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]ボタンをクリックしてくださし、。 


補足请 W 

♦ ♦ユーザー 定義情報 ファ イ ルについて ♦♦ 

プリンタドライバの削除作業を進めて行〈と、レ^下の画面が表示される場合があります。 

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されているファ 
イルです。このファイルを削除せずに残しておけば、もう一度インストールした際に、改めて登録する必要がなくな 
ります。もう一度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ]ボタンをクリックして〈ださし、。 
完全に削除したい場合は、[はい]ボタンをクリックしてください。 


で 一 



ウリッウ诚す 


レ:>1上でプリンタドライバの削除は終了です。 
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巧足 ttW 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させて〈ださし、 
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プリンタ广フイ/く「巧インストー^レ方法」 

1. プリンタの電源をオフにします。 

2. Windows または Macintosh を起動して、『ソフトウェア CD-ROM J1 をパソコンにセットします。 

兵を*- 

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。 

3. が下の画面が表示されまずので、「おずずめインストール」または「カスタムインストール」のいずれかを選択しまず。 



補足情 W 

♦ ♦インストールの種類 ♦♦ 

• おすすめインストール 

ソフトウエアを連続してインストールします。本製品をはじめてお使いになる場合は、こちらを選択してくださし、。 
• カスタムインス I -ール 

各ソフトウエアを個別にインストールする場合は、こちらを選択してください。 

4. この後は、画面の指示にがって、インストールしてください。 

上でプリンタドライバのインストールは終了です。 
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拡大/縮ル印刷 



、 巧足 « W , 

拡大/縮ル印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD (X)、ロール紙（X)、フォトスタンド紙（X)、フォトアルバム紙 
(X)印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。） 

設定方法には下の2種類があります。 

〇 「拡大/縮ル率を自動的に設定「フィットページ」」92 
〇 「拡大/縮ル率を自由に設定「任意倍率」」93 


拡大/縮ル率を自動的に設定「フィットページ」 


プリンタにセットした用紙サイズを選択するだけで、自動的に拡大/縮ルされて印刷されます。 

例えば、 L 判サイズで作った原稿をカードサイズの用紙に印刷したいときに、プリンタにセットした用紙サイズ（カード 
サイズ）を選択すると、自動的に縮小印刷されます。 


印刷手順 


1. プリンタドライバの設定画面を表示しまず。 

[1[]：^>「プリンタドライバ「画面の表示方法」」70 

2. D [用紙設定]タブをクリックしまず。 回 [四辺フチなし]にチェックが付いている場合にはチェックを外しまず。 



3. [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択します。 


拡大/縮ル印刷 92 
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E 


4. D [レイアウト]タブをクリックして、 0 [拡大/縮小]をチェックし、 El [フィットページ]をクリックして、 a 出 
力用紙サイズ（プリンタにセットした用紙サイズ）を選択しまず。 

[用紙設定]画面の[用紙サイズ （= 原稿のサイズ)]に対して、拡大/縮ル率が自動的に設定されます。 



E 


5. その他の設定を確認し、 [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


ゎム大/縮小華で自由 I -日女疋「任忌 1 ち率」 

拡大/縮ル率を自由に設定して印刷できます。 

印刷手順 

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

[1[][^>「プリンタドライバ「画面の表示方法」」70 

2. 〇 [用紙設定]タブをクリックします。 0 [四辺フチなし]にチェックが付いている場合にはチェックを外します。 

拡大/縮ル印刷 93 
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3. [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択します。 





4. 〇 [レイアウト]タブをクリックして、 0 [拡大/縮ル]をチェックし、 g [任意倍率]をクリックして、 a [倍率]を 
入力しまず。 


倍率は、10〜400%の間で入力できます。 

ここで設定する拡大/縮ル率は、[用紙サイズ （= 原稿のサイズ)]に対しての倍率です。 


拡大/縮ル印刷 94 
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5. その他の設定を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行しまず。 


拡大/縮ル印刷 95 
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割り付け印刷 

1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。 



巧方向で各データを 
約1/2じ術小して 
En 刷しま古。 

備方向で宮データを 
础/4じ捕小して 
En 刷します。 


補足情 W 

割付印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD (が、口ール紙（X)、フォトスタンド紙议）、フォトアルバム紙议) 
印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。） 


印刷手順 


1. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

[1[][^>「プリンタドライバ「画面の表示方法」」70 

2. 〇 [用紙設定]タブをクリックします。 0 [四辺フチなし]にチェックが付いている場合にはチェックを外します。 



3. 〇 [レイアウト]タブをクリックして、 且 [割付/ポスター]をチェックし、 0 [割付]をクリックして、 a 割り付け方 
法を設定しまず。 

[枠を印刷]をチェックすると、割り付けたページに枠線が印刷されます。 


割り付け印刷 9〇 
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4. その他の設定を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


割り付け印刷 97 
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乂夕^プゾーク EPPJ 

「マル秘」や「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。 


♦ 民玉！ 今 


I* 足情 W 

スタンプマーク印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD (X)、ロール紙（X)、フォトスタンド紙（X)、フォトアルバ 
ム紙（X)印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。） 

このページのもくじ 
〇「 印刷手順」98 

〇 「オリジナルスタンプマークの登録」99 


臣ホ 


印刷手順 


1. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

[1[][^>「プリンタドライバ「画面の表示方法」」70 

2. 〇 [用紙設定]タブをクリックします。 且 [四辺フチなし]にチェックが付いている場合にはチェックを外します。 



3. 〇 [レイアウト]タブをクリックして、 回 スタンプマークを選択します。 

[スタンプマーク設定]ボタンをクリックすると、スタンプマークの色や印刷位置などを変更できます。ただし、新し 
〈登録した画像の色は変更できません。 


スタンプマーク 印刷 98 
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4. その他の設定を確認し、 [0 K ] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行しまず。 


ナリジナルスタンプマークの登録 


お好きな画像や単語をスタンプマークとして登録できます。 



巧 


補足情 W / 

-登録できる画像のファイル形式は BMP だけです。画像は事前に用意して〈ださい。 

-登録できるスタンプマークの数は、画像と単語を合わせて10個です。 

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

[1[][^>「プリンタドライバ「画面の表示方法」」70 

2. 〇 [用紙設定]タブをクリックします。 0 [四辺フチなし]にチェックが付いている場合にはチェックを外します。 


スタンプマーク 印刷 99 
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3. 〇 [レイアウト]タブをクリックして、 回 [追加/削除]ボタンをクリックしまず。 



4. 画像を登録ずる場合 

D[BMP] をクリックして、 回 [参照]ボタンをクリックし、 回 画像ファイルの保存場所を選択して、 且 [開く](また 
は [OK]) ボタンをクリックします。 

単語を登録ずる場合 

D [テキスト]をクリックして、 0 [テキスト]欄に単語を入力しまず。 


スタンプ マーク 印刷 100 
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函惊き登録すな場合 



〇 州-如して I 
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こんなとさは 

♦♦登録したスタンプマークを削除する ♦♦ 

[マーク名リスト]に表示されているスタンプマーク名をクリックして、[削除]ボタンをクリックしてくださし、。 
5. [マーク名]を入力し、[保存]ボタンをクリックして、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

これでマーク名の一覧にスタンプマークが登録されました。 


スタンプマーク印刷101 
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四辺フチなし印刷（定形紙) 

四辺フチなし印刷機能を使用すると、余白のない印刷ができます。 



四辺フチなし印刷の推奨用紙 


四辺フチなし印刷を行う場合は、下の用紙をお使いになることをお勧めします。 

下表レ U 外の用紙では、プリントへッドがこすれて印刷結果が巧れるおそれがあります。 


プリンタドライバで 
設定できる用紙サイズ 

用紙種類 

ハガキ 

写真用紙く絹目調>はがき 

L 判 

写真用紙く光沢> 

写真用紙く絹目調> 

力ード 

写真用紙く光沢> 


_ お法 • 

♦ ♦規格サイズのよりも長さが短い用紙を使うと ♦♦ 

規格サイズよりも長さが約 3 mm レ:>1上短い用紙をお使いになると、用紙下端に 3 mm 程度の余白を残して印刷を終了し 
ます。四辺フチなし印刷する場合は、規格サイズの用紙をお使いください。 

*L 半り： 89 X 127 mm / ハガキ：100 x 148 mm / 力ード： 54 x 86 mm 


簡単に四辺フチなし印刷するには 


本製品に付属のソフトウエアから印刷すると、面倒な設定をせずに簡単に四辺フチなし印刷ができます。 

D □な 「EPSON Easy Photo Print 「写真を L 判に印刷」」 42 

市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには 

1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整しまず。 

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。 

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を 「0 mm 」 に設定して〈ださし、。 

2. プリンタドライバの設定画面を表示しまず。 

[1[]：^>「プリンタドライバ「画面の表示方法」」70 

3. 〇 [用紙設定]タブをクリックして、 且 [四辺フチなし]にチェックが付いていることを確認しまず。 


四辺フチなし印刷（定形紙） 102 
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な足情 li : 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した 
部分（約：上 2.8 mm / 左右 2.1 mm / 下 3.6 mm ) は印刷されません。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 
また、[はみ出し量設定]ボタンをクリックすると、はみ出し量を調整できます。 



4. その他の設定を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行しまず。 


巧足情《 

Adobe Photoshop Elements での印刷方法をな下のぺージで説明しています。 
[1[][^>「巿販ソフトウ王アで印刷」6 


四辺フチなし印刷（定形紙） 103 
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写真を補正/加工して印刷 


オートフオトフアイン！6機能を使うと、写真の画像補正や加工を自動的に行って印刷することができます。 



、 補足情 

-オートフォトフアイン！6とは、エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷する 
機能です。また、「セピア」「モノクロ」などの画像加工も行えます。なお、補正や加工は印刷時に処理されるだけ 
で、データそのものは補正-加工されません。 

-オートフォトフアイン！6は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変わる 
操作（回転、拡大/縮ル、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺フ 
チなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 


を*. 

オートフォトファイン!6で印刷すると、画像内のピントがあっていない場所で不自然な階調が生じる場合があります。 
この場合は、オートフオトフアイン！6外のモードを選択して印刷してください。 


このページのもくじ 
〇 「補正/加エモードのご紹介」104 
〇 「設定手順」105 


補正/加エモードのご紹介 


色調 



写真を補正/加工して印刷 104 
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美肌 人物の肌色部分を滑らかにします。 


イメージ. デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減する機能です。 

ピュアライザ - 


設定手順 

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

[1[][^>「プリンタドライバ「画面の表示方法」」70 

2. 〇 [詳細設定]をクリックして、 0 [設定変更]ボタンをクリックします。 


写真を補正/加工して印刷 105 
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3. 〇 [才ートフオトファイン！ 6] をクリックして、 且 印刷データにかける補正/効果を選択します。 



4. その他の設定を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


写真を補正/加工して印刷 106 
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色を微調整して印刷 


色合いや明度などを微調整して印刷できます。 



, 補足 

印刷時に補正を加えるだけで、データそのものは補正しません。 


このページのもくじ 
〇 「調整項目のご紹介」107 
〇 「調整手順」108 


調整項目のご紹介 


色補正方法 


明度 


が下の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。 


自然な色あい 

より自然な発色状態になるように色処理します。 

Adobe RGB 

より広い色空間の Adobe RGB で色処理をします。 


画像全体の明るさを調整します。全体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。 



訪走" 


設定日 


設定+ 


コントラスト 画像の明暗比を調整します。標準を0として、プラス （+ ) 方向にスライドさせると、コントラスト 

が上がり、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗〈なります。マイナス（一）方向にスライド 
させると、コントラストが落ち、画像の明暗の差が少な〈なります。 



訪走- IS ち0 設定+ 


色を微調整して印刷107 
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彩度 画像の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、プラス （+ ) 方向にスライドさせる 

と、彩度が上がり色味が強〈なります。マイナス（一）方向にスライドさせると彩度が落ちて色味が 
なくなり、無彩色化されてグレーに近〈なります。 

[黒]を選択した場合は調整できません。 



訪走" 


設定日 


設定+ 


シアン シアンの色の強さを調整します。[黒]を選択した場合は調整できません。 



訪走" 


設定日 


設定+ 


マゼンタ マゼンタの色の強さを調整します。[黒]を選択した場合は調整できません。 



イエロ ー 


訪走" 


設定日 


設定+ 


イェローの色の強さを調整します。[黒]を選択した場合は調整できません。 





訪走" 


設定日 


設定+ 


調整手順 


1. プリンタドライバの設定画面を表示しまず。 

[1[]：^>「プリンタドライバ「画面の表示方法」」70 

2. [基本設定]画面で、 D [詳細設定]をクリックして、 0 [設定変更]ボタンをクリックしまず。 


色を微調整して印刷108 
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3. 〇 [マニュアルを補正]をクリックして、 回 各項目を設定します。 



, 補足情 IS j 

♦♦設定を保存 ♦♦ 

[手動設定]画面の[保存/削除]ボタンをクリックすると、ここでの設定を保存できます。 
保存した設定は、[基本設定]画面の詳細設定一覧から選択してください。 


4. その他の設定を確認し、 [0K] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行しまず。 


色を微調整して印刷109 
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巧局画質で印用 Ij 

ここでは、最高画質の設定で印刷する方法を説明します。 

このページのもくじ 
〇 「設定のポイント」110 
〇「 印刷手順」110 

設定のホイント 

ポイント1最高画質で印刷できる用紙 

レ:>1下の用紙をご使用ください。 

-写真用紙く光沢> 

-写真用紙く絹目調> 

-写真用紙く絹目調>はがき 

ポイント2 プリンタドライバの設定 

用紐種類 

セットした用紙に対応した用紙種類を選択してくださし、 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

写真用紙く光沢> 

EPSON 写真用紙 

写真用紙く絹目調> 

写真用紙く絹目調>はがき※ 


※写真用紙く絹目調>はがきの宛名面印刷はホ対応です。 

モード認を 


[推奨設定]をクリックして、スライドバーを[高精細]に移動します。 


印刷手順 


1. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

[1[][^>「プリンタドライバ「画面の表示方法」」70 

2. [基本設定]画面でが下の設定をします。 

[用紙すま案戸]' 

D セツトした用紙に対応した用紙種類を選択 
[モード設定]: 

0 [推奨設定]をクリックして、 回 スライドバーを[高精細]に移動 


最高画質で印刷 110 
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3. その他の設定を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行しまず。 


補足情 W _ 

♦♦印刷ムラやスジが気になる ♦♦ 

印刷結果をよ〈見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、[手動設定]画面で[双方向印刷]のチェックを外してみ 
てください。 



なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合 
があります。 


最高画質で印刷111 
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ポスター （拡大分割）印刷 


ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大分割して印刷する機能です。印刷結果をつなぎ合わせると、大きなポス 
夕一やカレンダーができ上がります。 



I 足情 w , 

ポスター 印刷機能は、四辺 フチ なし、 CD/DVD (:※ ） 、 ロール 紙（ X ) 、 フォトスタンド 紙（ X ) 、 フォトアルバム 紙 
( X )印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。） 


このページのもくじ 
〇「 印刷手順」112 

〇 「貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方」114 


印刷手順 


1. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

[1[][^>「プリンタドライバ「画面の表示方法」」70 

2. 〇 [用紙設定]タブをクリックしまず。 回 [四辺フチなし]にチェックが付いている場合にはチェックを外しまず。 



3. 〇 [レイアウト]タブをクリックして、 因 [割付/ポスター]をチてックし、 且 [ポスター]をクリックして、 0 分割枚 
数を選択します。 


ポスター（拡大分割）印刷112 
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4. D [設定]ボタンをクリックして、 0 その他の項目を設定し、 il [0 K ] ボタンをクリックします。 


巧 "。がかが 
广 M 向の？ 粒 SjiiG 


巧 わし：/み广 かい/您 广 、批い/化 

1なが « 

- D ウリッウして 1 



1 

印刷ページの選択 

印刷しないページをクリックして選択できます。 

2 

ガイドを印刷 

チェックすると、貼り合わせるときに便利なガイドや枠線が印刷されます。 

3 

貼り合わせガイドを 
印刷 

クリックすると、貼り合わせるときに用紙を重ねられるように、部分的に重複して印刷されます。また、 
貼り合わせるためのガイドも印刷されます。 

4 

枠を印刷 

クリックすると、余白部分を切り取る際の枠線が印刷されます。 


5. その他の設定を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


.、 お法 • 

選択した分割ページ数と同じ枚数をプリンタにセツトしてから、印刷を実行してください。 


ポスター（拡大分割）印刷113 
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貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方 


[貼り合わせガイド印刷]をチェックして印刷すると、貼り合わせガイドが印刷されます。 



ここでは、上図の貼り合わせガイドを使って、4枚を例に貼り合わせ方を説明します。下図の順番で貼り合わせていきます。 



1. 上段2枚を用意して、左側の用紙の貼り合わせガイド（縦方向の青線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 



2. 切った左側の用紙を、右側の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの X 印を図のように重ね、裏面にテー 
プを貼って仮止めします。 



3. 


貼り合わせガイド（縦方向の赤線）を結ぶ線で切ります。 


ポスター（拡大分割）印刷114 
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モノクロ 印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 



4. 2枚の切つた辺を貼り合わせます。 

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてくださし、。 



5. 下段の2枚も、手順1〜4に従って貼り合わせます。 

6. 上段の用紙の貼り合わせガイド（横方向の青線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ 印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 



7. 切った上段の用紙を、下段の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの X 印を図のように重ね、裏面にテー 
プを貼って仮止めしまず。 



モノクロ 印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 


ポスター（拡大分割）印刷115 









































Win Rev.GM 


E- 200 電子マニュアル NPD128100 



9. 2 枚の切つた辺を貼り合わせます。 


裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてくださし、。 


だ し 

‘ ノ 

- ^ 

/ 

\ 

^ [ 

， J 


10. すべての用紙を貼り合わせたら、外側の切り取りガイドに合わせて余白を切り取ります。 



レ:>1上で、貼り合わせは終了です。 


ポスター（拡大分割）印刷116 
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Ex け Print / PRINT Image Matching 


このページのもくじ 

OrExifPrint と PRINT Image Matching とは？」 117 
Or どうやって使うの？」118 


Exif Print と PRINT Image Matching とは？ 


Exif Print (イグジフプリント）と PRINT Image Matching (プリントイメージマッチング）とは、この機能を搭載したデジ 
タルカメラと対応プリンタを組み合わせて使用することで、きれいな印刷を簡単に実現することのできるシステムです。 
Exif Print 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写真データに撮影シーンなどの撮影情報が付加されます。 PRINT Image 
Matching 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写真データにプリントコマンド（プリント指示情報）が付加されます。 
プリンタは、これらの撮影情報コマンドに従って印刷します。これにより、撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最 
適な色合いで印刷できます。 


補足情 W 

- Exif Print は、デジタルカメラの標準規格 Ex げ 2.2 の愛称です。 

- PRINT Image Matching は、エプソンが提案し、デジタルカメラ各社から協賛を受けた仕組みです。また、本製品 
は PRINT Image Matching III に対応しています。 

PRINT Image Matching に関する情報は、エプソンのホームぺージをご覧〈ださい。 

D □な http :// www . i - love - epson . co.jp 

- PRINT Image Matching 対応のスキヤナを使用すると、スキヤンした画像データにプリントコマンドを付加するこ 
ともできます。 


- Exif Print では写真データに付加された撮影情報をもとに最適な色合いが決定されます。したがって撮影情報の解釈 
により、プリンタメーカーごと印刷品質に違いが現れます。これに対して PRINT Image Matching では、デジタル 
カメラからのプリントコマンドにより最適な色合いが決定されます。つまりデジタルカメラ側から印刷品質を制御 
する仕組みといえます。 

どんな効果があるのマ 

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それ 
はデジタルカメラとプリンタのマッチングがうま〈とれていないからです。そこで効まを発揮するのが Exif Print と 
PRINT Image Matching です。 


劾吴 1 (Exif Print 公 M 


露出モード、ホワイトバランスなどの撮影を件を印刷結まに反映 
します。 

露出モードが「自動」であれば、明るさを適切に補正し見映え良 
〈印刷します。 「マニュアル」 であれば、明るさの補正を極力抑 
えて印刷します。 

また、ホワイトバランスが「自動」であれば、カラーバランスを 
適切に補正し、色かぶりをなくすように印刷します。「自動」が 
外では、カラーバランスを補正せず印刷します。 



Exif Print / PRINT Image Matching 117 
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劾実 2 (Exit Print / PRINT Image Matching) 


被写体（人物や風景）などの撮影意図を印刷結まに反映します。 
撮影時の被写体の設定が「風景」であれば「色鮮やかでくっきり 
した風景に適した仕上がり」に、「人物」であれば「やわらかな 
トーンで美しい肌色の人物に適した仕上がり」に印刷します。 



。パー ブでコトラスト 
のちいブリ卜 


技詞で化を巧ろを記巧を 
じ) i 正したプリ：^卜 


劾奥 3 (PRINT Image Matching のみ ) 


デジタルカメラが考える絵作りを印刷結まに反映します。 

PRINT Image Matching 搭載カメ ラと PRINT Image Matching 対 
応プリンタを組み合わせると、印刷時のガンマ値、コントラスト、 
彩度などが、デジタルカメラ側から指示されます。プリンタはこ 
れらの指示（コマンド）に基づいて印刷します。 


村ンマ i 由の造い じよる巧るざの比反 



r=1-5 r=i.a r= 2.2 


どうやって使うのマ 

「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」などの Exif Print 機能や PRINT Image Matching 機能対 
応のアプリケーションソフトを使って印刷してください。 

ご利用のデジタルカメラに 、 Exif Print 機能や PRINT Image Matching 機能が搭載されているかどうか、またデジタルカメ 
ラの使用方法については、デジタルカメラの取扱説明書をご覧〈ださい。 

Exif Print / PRINT Image Matching 対応用糸ぶ 

m 下の用紙に印刷する場合に 、 Exif Print 機能 /PRINT Image Matching 機能が有効になります。 

-写真用紙く光沢> 

-写真用紙く絹目調> 

. 写真用紙く絹目調>はがき 

• ミニフオトシー J レ 

印刷手順 

本製品に付属のソフトウェア 「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」で写真データを読み 
込みます。後は、印刷したい画像を指定するだけで簡単に印刷できます。 


Exif Print / PRINT Image Matching 118 
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. 補足请 18 . 

EPSON Easy Photo Print を使用せず、 PRINT Image Matching 未対応の一般のレタッチソフトから印刷する場合には、 
PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。 

また、 PRINT Image Matching 未対応の一般のレタッチソフトで保存したものを EPSON Easy Photo Print で読み込ん 
で印刷する場合も、 PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。 


Ex げ Print / PRINT Image Matching 119 
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r パソコンから印刷できない」を解決 


プリンタが動かないときや印刷が始まらないときは、レ: i 下の項目をご確認〈ださし、。 

チェック1プリンタの電源をチエック 



[1[][^>「チェック1プリンタの電源をチェック」122 

チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック 



D □[ク「チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック」123 

チェック3 プリンタをチェック 



D □[ク「チェック3 プリンタをチェック」124 


r パソコンから印刷できない」を解決 120 
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チェック 4 パソコンを チェック 



D □な「チェック 4 パソコンをチェック」 126 

チ X ック5 m 上を確認しても印刷ができない場合は 


D □な「チェック5上を確認しても印刷できない場合は」131 


r パソコンから印刷できない」を解決 121 
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チェック 1 プリンタの電源をチェック 



プリンタの電源は入っていまずか？ 

プリンタの電漏が入つているかをご確認くださし、。 



電源プラグがコンセントからおけていませんか？ 

差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかをご確認〈ださし、 



AC アダプタと電源コードは正しく接続されていまずか？また AC アダプタとプリンタは正しく接続されていまずか？ 
差し込みが浅いなどの問題がないかご確認ください。 



コンセントに電源はきていまず力、？ 

ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るかをご確認〈ださい。ほかの電化製品の電源が入る場合は、プ 
リンタの故障が考えられます。 



別売のバッテリをお使いの場合に、バッテリの残量はありますかマ 
バッテリの残量がない場合は、バッテリを充電して〈ださい。 

また、十分に充電しても使用できる時間が著し〈短くなったときは、バッテリの寿命と考えられます。このときは新 
しいバッテリをお求め〈ださい。 

レ:>1上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認〈ださい。 

[1[]：^>「チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック」123 


チェック 1 プリンタの電漏をチェック 122 
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チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック 



ケーブルは外れていませんか？ 


ケーブルがしっかり接続されているかをご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていない 
かもご確認〈ださい。 



ケーブルがパソコンや本製品の仕様に合っていますか？ 

レ:>1下のページでケーブルが仕様に合っているかをご確認〈ださし、。 
D □な「プリンタケーブルについて」179 



プリンタとパソコンの間に、プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていませんかマ 


プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていると、プリンタとパソコンの情報データのやり取りがうまくいか 
ず、印刷できない場合があります。 

プリンタ切替機やバッファを取り外しプリンタとパソコンを直結して、正常に印刷できるかをご確認ください。 



USB ハブをお使いの場合に、使い方は正しいですか？ 

USB ハブは仕様上5段まで縦列接続できますが、プリンタと接続する場合は、パソコンに直接接続された1段目のハ 
ブに接続して〈ださい。それでも印刷が始まらない場合は、 USB ハブを外して、プリンタとパソコンを直結してくだ 
さい。 




USB ハブをお使いの場合に、 USB ハブはパソコンに正しく認識されていまずか？ 

パソコンで USB ハブが正しく認識されているかをご確認ください。 

レ:>1上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認くださし、。 
「チェック3 プリンタをチェック」124 


チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック 123 
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チェック 3 プリンタをチェック 



パソコンの画面で、プリンタの状態を確認して〈ださい。 

パソコンの画面でプリンタの状態を確認することができます。 



Macintosh 



か— 

•^•1 レ（か h IftE い J^I, 


mm 

mH-iu-ce-^hCr. et f 夕：だ？ rsiJM. [ 巧 | ip~^ 
tnCLLAj を 4I*BW3 リ tjiv [WFi] ■"5'J -7 
t. 〜け Tr 


I H ^ 



詳しくは、レ: >1 下のページをご覧ください。 
[1[][^>「パソコン画面にェラーが表示される」132 



プリンタの操作パネルを確認して〈ださい。 

操作パネルに何らかのメッセージが表示されているときは、プリンタに何らかのエラーが発生しています。 



操作パネルのエラー表示についての詳細説明は、 『 E -200 取扱説明書 J 1 (冊子マニュアル）をご覧ください。 



プリンタの操作パネルでノズルチェックパターンを印刷できますか？ 

プリンタの操作パネルでノズルチェックパターンを印刷してみて〈ださし、。 


チェック3 プリンタをチェック 124 
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ノズルチXックパターンが印刷できる 

プリンタは故障していません。 

印刷できない原因がほかにあります。次の項目をご確認ください。 

ノズルチXックパターンが印刷できない 

プリンタが故障している可能性があります。 

お買い求めいただいた販売店、またはェプソン修理センターへ修理をご依頼〈ださ 
い。 


操作パネルでのノズルチてックパターンの印刷方法については、 『 E - 200取扱説明書が (冊子マニュアル）をご覧くだ 
さい。 

レ:>1上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認〈ださい。 

[ idA 「チェック4 パソコンをチェック」126 


チェック3 プリンタをチェック 125 
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チェック 4 パソコンをチェック 


確認手順 

レ:>1下の手順で、パソコンにインストールされたプリンタドライバが、正しく設定されているかどうかを確認してください。 
1. [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フナルダを表示しまず。 

• Windows XP の場合 

〇 [スタート] 回 [コントロールパネル]の順にクリックして、 0 [プリンタとその他のハードウエア]をクリッ 
クして、 〇 [プリンタと FAX ] をクリックしまず。 




户かか^ 



M 7P イ扯肪 Effi# 扯。封 ー ド 
すパてのブ D 巧うんを3 & 




• Windows 98/ Me /2000 の場合 

D [スタ-卜] 回 [設定] 回 [プリンタ]の順にクリックします。 



2. [プリンタ]フォルダが表示されます。 


チェック 4 パソコンを チェック 126 
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この後は、レ a 下のチェック項目をご確認くださし、。 



プリンタドライバは正常にインストールされていますか？ 


[プリンタ]フォルダに本製品のアイコンがあるかを確認して〈ださい。 

アイコンがある場合は、正常にインストールされています。 

アイコンがない場合は、プリンタドライバがインストールされていませんので、な下のページを参照してインストー 
ルしてください。 

D □な「プリンタドライバ「再インストール方法」」91 



チェック4 パソコンを チェック 127 
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プリントマネージャのステータスが[一時停止]になっていませんか？ 

〇 [プリンタ]フォルダの本製品のアイコンを右クリックして、 0 [—時停止]でないことを確認して〈ださし、。 


2000 /XP 



9百 




印刷先（ポート）の設定は正しいですか？ 

実際に本製品を接続しているポートに対して異なるポートを設定していると印刷できません。 
レ:>1下の手順に従って、印刷先（ポート）の設定をご確認ください。 


1. 〇 [プリンタ]フナルダの本製品のアイコンを右クリックして、 0 [プロパティ]をクリックしまず。 


Windows 

2000が戸 


Mind な〜を gWM 占 



踊の 
-か*との 




リ J - トカウ hS 5 巧 K の 
かなが 
苗 m ぶ E (巧 


もウリッウ して] 


imr 


ウリッウします I 


r ぉくの 


-IW, 止 W 
がかが扣州の 

咖阿ユ圳がが独 


肝有が 

シ3-卜如卜加お S の 
議牺 
ち B の正正 

画西^ 州ッウします 1 


2. 〇 [ポート]タブをクリックして、 回 ポートを確認します 。 （Windows 98/ Me の場合は[詳細]タブ) 
お使いのプリンタ名が表示されているポート（下表の「印刷先のポート」）を選択してください。 


接続しているケーブル 

印刷先のポート 

USB ケーブル 

Windows 2000/XP 

USBxxx : 

Windows 98/Me 

EPUSBx : 


「 X 」には、数字が入ります。 


チェック 4 パソコンを チェック 128 
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化 B 月 :を 

別 F . かホ-卜 
ホボ-卜 
則■ボ-卜 
ホず-卜 
W ル A 化 n 
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一 巧足情 •§ . 

[ポートの追加]ボタンを押して、手動で新しいポートを作成しても、印刷はできません。お使いのプリンタ名が表示 
されているポートを選択して〈ださい。 



パソコン （印刷キュー）に印刷待ちのデータがありませんか？ 


パソコン（印刷キュー）に印刷待ちのデータが残っていると、印刷が始まらない場合があります。印刷キューを表示 
して印刷待ちデータを確認し、印刷を再開するか取り消してください。 

レ:>1下の手順に従って、印刷キューをご確認〈ださい。 

1. [プリンタ]フォルダの本製品のアイコンをダブルクリックします。 



2. 〇 印刷待ちデータを右クリックして、 且 [再印刷]または[キャンセル]などをクリックします。 
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チェック4 パソコンを チェック 129 
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Windows 98 /Me の場合、スプールマネージャのステータスが[—時停止]になっていませんか？ 

スプールマネージャを表示して、印刷データをクリックし[一時停止/再開]ボタンをクリックして〈ださし、。 
表示方法： D □[がスプールマネージヤ （Windows 98 / Me )」 75 



X Windows 2000 / XP には、スプールマネージャはありません。 

な上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認〈ださし、。 
D □な「チェック5上を確認しても印刷できない場合は」131 


チェック4 パソコンをチェック 130 
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チェック 5 が上を確認しても印刷できない場合は 



プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみましよう。 


プリンタドライバが正常にインストールされていない可能性があります。 

一旦、プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみて〈ださし、。 
D □な「プリンタドライバ「削除（アンインストール）方法」」83 
[ idA 「プリンタドライバ「再インストール方法」」91 


チ王ック5上を確認しても印刷できない場合は 131 
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パソコン 画面に エラーが 表示される 



「プリンタが接続されていません。」「用紙がセットされていません。」などの エラー 内容が表示される 



acintosh 



か — 

WfBi レけ y h 



Hb 胡 

— しウ ■CB. (CMI 
1111："4,1|か1>&>:7-け〜"<"、 [ WFi ] 
t. け M 化け Tr 


「—it 止 1 I H j 


エラー内容の下に対処方法が表示されている場合は、その対処方法に従って〈ださい。 

何も対処方法が表示されていない場合は、レ^下のページを参照してエラーを解除して〈ださし、 
[] □が■トラブル対処方法」120 



「通信エラー」や「書き込みエラー」などのメッセージが表示される 



上記のメッセージは、レ: I 下の原因によって表示される可能性があります。 

-プリンタドライバが正し〈インストールされていない場合 

• パソコンとプリンタがケーブルで正し〈接続されていない場合 

-「印刷先のポート」設定が、実際に本製品を接続しているポートと合っていない場合 

下のページにそれぞれの確認方法を説明していますのでご確認ください。 
[1[]：^>「トラブル対他方法」120 



「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」と表示される 


4 S 法でなない USB A か:械い:いをなさ USD デ巧イ A 

»為熙離!滞齡题规巧還於が。 


お使いのパソコンは USB 2.0 に対応していません。もし、パソコンに USB 2.0 の差込口がある場合は、そこにケーブ 
ルを接続し直してください。 USB 2.0 の差込口がない場合でも、 USB 1.1 としてご使用いただけます。画面を閉じるに 
は、右上の [ X ] をクリックします。 


パソコン 画面に エラーが 表示される 132 
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パソコン 画面に エラーが 表示される 133 
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その他のトラブル 



へッドクリーニングが動作しない 

プリンタがエラーになっていないか、プリンタの操作パネル表示をご確認〈ださい。 

また、インクがないときや残り少ないときは、ヘッドクリーニングができません。新しいインクカートリッジに交換 
してください。 

プリンタの操作パネルのエラー表示とインクカートリッジの交換方法については、 『 E -200 取扱説明書が (冊子マニュ 
アル）をご覧ください。 



黒印刷しかしていないのにカラーインクが減っている 

黒印刷しかしていない場合でも、レ:>1下の動作時にカラーインクは消費されます。また、カラー印刷しかしていない場 
合も同じ理由でブラックインクは消費されます。 

• ヘッドクリーニング時 

• セルフクリーニング時 

セルフクリーニングとは、プリントへッドのノズルの目詰まりを防ぐために、すべてのインクを微量吐出して、ノ 
ズルの乾燥を防ぎます。印刷実行前などに自動的に行われます。 

♦ ♦クリーニング時にブラックとカラー両方のインクを使う理由 ♦♦ 

ノズルにインクが詰まると、インクが出なくなったりかすれたりして正常に印刷できなくなります。黒のみの印刷を 
していても、ある日突然カラー印刷をしたくなった際に、カラーインクが出ないということでは使い物になりません。 
そのため、双方のノズルをクリーニングして、常に良好な状態にしておく仕組みになっています。 



連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅〈なった 

印刷状況により異なりますが、約30分レ: I 上連続印刷を行うと、用紙を送る動作やへッドの動作が一旦停止するなど、 
印刷速度が遅くなることがあります。 

これは、高温によりプリンタ内部の部品が損傷するのを防ぐためです。 

印刷速度が遅〈なっても、そのまま印刷を続けることはできますが、印刷を中断し電源をオンにしたまま30分程度放 
置することをお勧めします。（電源をオフにして放置しても回復しません。） 

その後印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 



漏ミ虫電流について 

多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感じることがあります。 

このようなときには、本製品を接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。 


その他のトラブル 134 
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印刷の中止方法 


印刷を中止したいときは、どちらかの操作を行ってください。 

口 □[。「パソコンの 画面から印刷を中止する」 135 D □[ク 「プリンタの【中止】ボタンで印刷を中止する」135 


か。 円! 


プリンタの【中止】ボタンで印刷を中止する 


【中止】ボタンを押して〈ださい。 

印刷が中止されて、用紙が排紙されまず。 




上記の操作では、 パソコン 内の印刷待ちデータを削除することはできません。 パソコン 内の印刷待ちデータを削除す 
る場合は、 この ページ下の 「パソコンの 画面から印刷を中止する」をご覧〈ださい。 


パソコンの画面から印刷を中止する 


印刷を中止する 


印刷中に画面右側に表示されるプログレスメータの[印刷中止]ボタンをクリックしてくださし、。 
印刷処理済みのデータが印刷されて、印刷が止まります。 


印刷の中止方法 135 
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、巧足情 H . 

-プログレスメータが表示されない場合は、プリンタの【中止】ボタンを押して印刷を中止してください。 

-パソコンの画面上で[印刷中止]ボタンをクリックしても、すでにプリンタに送られてしまったデータは削除でき 
ません。このような場合は、プリンタの【中止】ボタンを押して印刷を中止してください。 

印刷待ちのデ~夕を削除する 

パソコン内に蓄積されている印刷待ちのデータを削除したい場合は、レ: I 下の手順に従ってください。 

ご利用の OS を選択してください。 

©「Windows 2000 / XP の場合（印刷待ちのデータを削除する）」136 
©「Windows 98 / Me の場合（印刷待ちのデータを削除する）」137 

Windows 2 QQQ / XP の場合(印刷待ちのデー々东削除する） 


1. タスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックしまず。 

■ 夕^ ルウリツウしま の 

固み’: も边 B 


2. D [プリンタ]をクリックして、 0 「すべてのドキュメントの取り消し」をクリックします。 

特定の印刷データだけを削除する場合は、印刷データを選択し、[ドキュメント]メニューの[キャンセル]をクリッ 
クしてください。 
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印刷の中止方法 136 
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Windows 98 / Me の場合（印刷待ちのデ'—々ホ削除する） 

1. タスクバー上の [EPSON XX - XXXX ] ボタンをクリックします。 


ly ； J ■ U I ■ . ‘ 

__ 一. 

-1，1 ,■ 

で rfHti ■aiW At が■审 |た心 V-..I がロ ウに！ "W W ■〜 — 
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2. 〇 削除したい印刷データをクリックして、 g [削除]ボタンをクリックします。 



印刷の中止方法 137 












































Win Rev.GM 


E- 200 電子マニュアル NPD128100 


メモリカードドライブとしての使い方 


本プリンタのメモリカードスロットは、フロッピーディスクドライブと同じように、メモリカードドライブとしてフアイ 
ル（画像データなど）を取り込んだり（コピーしたり）、書き込んだり（保存したり）することができます。 

このページのもくじ 

〇 「使用上のごを意」138 

〇 「メモリカードのセットと取り出し」139 

〇 「データをメモリカードから取り込む方法/メモリカードへ書き込む方法」139 


使用上のごを意 


• Windows 98/Me の場合は、 EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ3をインストールしていないと、力ードド 
ライブとしてパソコンから使用することはできません。なお、 EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ3は、 
プリンタドライバと同時にインストールされます。 

• Windows 98/Me では、本プリンタにセットしたメモリカードに対してスキヤンデイスクを実行できません。 

-書込み禁止（ライトプロテクト）スイッチや誤消去防止シールが付いているメモリカードをご使用の場合は、それら 
のスイッチやシールを書き込み可能状態にしてからセットして〈ださい。 

•ブリンタの操作パネル設定でメモリカードから直接印刷をしているときは、メモリカードへの書き込みはできません。 

. パソコンからメモリカードに画像データ（ファイル）を保存した場合は、プリンタ操作パネルの枚数欄の表示は更新 
されません。更新するためにはメモリカードをセットし直して〈ださい。 


- 1 ^ 

♦ ♦ Windows XP でプリンタの電源、をオフにする場合のごを意 ♦♦ 

プリンタにメモリカードをセットした状態で、プリンタの電源をオフにする、または USB ケーブルをお〈際には、レ:>1 
下の手順に従ってください。手順に従わないと、メモリカード内のデータが壊れるおそれがあります。 


画面右下のタスクバーにあるアイコンをクリックして、 [EPSON Mass Storage Device -ドライブ（: X) を安全に取り外しま 
す]をクリックします。 



2. が下のようなメッセージが表示されたら、 Windows XP の場合は[X]ボタンをクリックします。 Windows 2000の場合は、 

[OK] ボタンをクリックします。 



が上で、安全にプリンタの電源をオフまたはケーブルをおくことができます。 

♦ ♦ Windows 2000でプリンタの電漏をオフにする場合のごを意 ♦ ♦ 

パソコンの電源をオフにしてからプリンタの電源をオフにするようにしてください。パソコン起動中にプリンタの電 
源をオフにすると、レ:>1下の警告画面が表示されます。 


メモリカードドライブとしての使い方138 
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ク七リカートのセツトと取り出し 
セット方法 

1. プリンタの電源をオンにします。 

2. メモリカードをセットします。 

詳しくは 『 E -200 楽ラク入門ガイド J (冊子マニュアル）をご覧〈ださい。 

取り出し方法 

1. メモリカードスロットのランプが点滅していないことを確認します。 

2. メモリカードを取り出しまず。 

おを* 

プリンタの処理中（メモリカードスロットのランプ点滅中）にメモリカードを取り外したり、電源をオフにしたりし 
ないでください。データが壊れるおそれがあります。 

1 ~ ~夕をメモリカ~ドカ、ら取り込む方法/メモリカ~ドへ書き込む方法 
取り込み/書き込み手順 

1. プリンタの電源がオンになっていること、メモリカードがセットされていること、プリンタとパソコンがケーブルで 
接続されていることを確認しまず。 

2. マイコンピュータを開きまず。 

Windows XP の場合は、[スタート]ボタンをクリックして、[マイコンピュータ]をクリックします。 

Windows 98/ Me / 2000の場合は、デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 


メモリカードドライブとしての使い方 139 
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3. [リムーバブルディスク]アイコンをダブルクリックして、データをコピーします。 

リムーバブルディスクのドライブ名は、ボリュームラベルが設定されている場合はそのボリュームラベルが表示され、 
設定されていない場合は「リムーバブルディスク」と表示されます。 



メモリカードドライブとしての使い方 140 
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プリンタの状態をパソコン画面で確認 


プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどの〈らいか、バッテリ残量はどのくらいか、プリンタが エラー 状態になつ 
ていないかなどを、パソコンの画面で確認できます。 



表示方法 


. 補足情 W . 

EPSON プリンタウィンドウ！3が無効になっていると、プリンタの状態を確認することはできません。 
[1[][^>「プリンタドライバ「モニタ機能の設定」」77 

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

[1[][^>「プリンタドライバ「画面の表示方法」」70 

2. 〇 [ユーティリテイ]タブをクリックして、 0 [EPSON プリンタウインドウ！ 3] ボタンをクリックします。 



3. プリンタの状態を確認します。 


プリンタの状態をパソコン画面で確認 141 
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. 巧足情 W バ 

♦ ♦ に PSON プリンタウィンドウ！ 3] 画面がエラー表示になっている場合 ♦♦ 

エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除してくださし、。 


♦ ♦電源、表示について ♦♦ 

電源表示にはレ:>1下のような種類があります。 


私 

AC 

コンセントに電源プラグが接続されている状態です。 

} 

苦 

てゴテリ 


別売りのバツテリがプリンタにセツトされているときの状態です。 

バツテリ残量が67〜100%で十分満たされています。 

J 

_1 ~ 1— 

[リサ L 

, 

別売りのバツテリがプリンタにセツトされているときの状態です。 

バツテリ残量が33〜66%です。 

J 

— 1 ~ 1— 

■■ 

[リサ L 

, 

別売りのバツテリがプリンタにセツトされているときの状態です。 

バツテリ残量が15%〜32%です。 

, 

pTT-, 

逆 

b テ■」 

1 

別売りのバツテリがプリンタにセツトされているときの状態です。 

バツテリ残量がほとんどありません。 AC アダプタを接続して〈ださい。 

/ 

间 

f リテ■」 

1 

別売りのバツテリがプリンタにセツトされているときの状態です。 

バツテリ残量がありません。 AC アダプタを接続してください。 

I 

b 

巧が 


バツテリを巧電している状態です。巧電が完了すると、表示が g に変わります。 


プリンタの状態をパソコン画面で確認 142 
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プリントへッドのクリーニング 


プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントへッドをクリーニングしてください。 

ノズルチェックとプリントへッドのクリーニングは、プリンタの操作パネルからもできますが、ここではパソコンの操作 
でのクリーニング方法を説明します。 

プリンタの操作パネルでのクリーニング方法は、 『 E -200 取扱説明書 J 1 (冊子マニュアル）をご覧ください。 


の/スルチェック を)へッドクリーニング 



ノズルチ エック 


上図のパターンを印刷する機能で、そのパターンを見て、ノズルが目詰まりしてい 
ないかを確認します。 


ヘッド ク リーニン グ 


ノズルが目詰まりしている場合に、インクの吐出と吸引を行うことによってプリン 
トヘッド（ノズル）を清掃する機能です。インクが消費されます。 


、 補足ホ祖 ， 

インクがないときや残り少ないときは、ノズルチェックとヘッドクリーニングはできません。インクがない場合はイ 
ンクカートリッジを交換して〈ださい。 

なお、インクカートリッジの交換方法は、 『 E -200 取扱説明書 J 1 (冊子マニュアル）をご覧〈ださい。 


操作手順 


1. プリンタの電源をオンにしまず。 

2. L 判の写真用紙を1枚、プリンタにセットします。 


_ 兵を* 

必ず L 判の写真用紙（本製品に同捆されている「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙く光沢 >」、「写真用 
紙く絹目調>」など）をお使い〈ださい。普通紙などを使用すると、内部に用紙が詰まり、製品の故障につながるお 
それがあります。 

3. プリンタドライバの設定画面を表示しまず。 

[1[]：^>「プリンタドライバ「画面の表示方法」」70 

4. D [ユーティリティ]タブをクリックして、 0 [ノズルチェック]ボタンをクリックしまず。 
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補足 fKia 

[ノズルチ王ック]ボタンの下の[ヘッドクリーニング]ボタンをクリックすると、ヘッドクリーニングができます。 
5. この後は、画面の指示にがって操作してください。 


、 補足情 li / 

操作を進めると、ノズルチェックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合には、引き続きヘッドク 
リーニングをしてください。 


正巧パ I ルは目註まりして(■诗せん。が刷できます。 



其巧パ I ルが目註まりしています。ウリーニぶを実行してくださ川 



こんなと#は 

♦ ♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

ヘッドクリーニングを数回行ってみて〈ださい。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックと交 
互に行ってください。また、ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に5回レ:>1上繰り返しても目詰まりが解消さ 
れない場合は、プリンタの電漏をオフにして一晚レ:>1上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりしている 
インクが溶解する場合があります。 
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ギャップ調整 


ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。 


横（左右）のずれ 本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出していま 

す。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ 
移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の置線がずれたり、ぼけたよ 
うな印刷結まになる場合があります。 


、巧足情 W バ 

-印刷速度より印刷品質を重視する場合は、「双方向印刷」ではなく「単方向印刷」をお勧めします。 

「双方向印刷」をする/しないの設定は、プリンタドライバの[手動設定] ( Windows ) / [詳細設定] ( Macintosh ) 
で行ってください。 

-ギャップ調整は、プリンタの操作パネルからもできますが、より精度の高い調整を行うために、レ: I 下の手順に従っ 
て行うことをお勧めします。 

プリンタの操作パネルでの調整方法は、 『 E -200 取扱説明書 J 1 (冊子マニュアル）をご覧ください。 


調整手順 


1 .L 判の写真用紙を1枚用意します。 


お法 • 

必ず L 判の写真用紙（本製品に同捆されている「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙く光沢 >」、「写真用 
紙く絹目調>」など）をお使い〈ださい。普通紙などを使用すると、内部に用紙が詰まり、製品の故障につながるお 
それがあります。 

2. プリンタの電源をオンにしまず。 

3. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

[1[][^>「プリンタドライバ「画面の表示方法」」70 

4. 〇 [ユーティリティ]タブをクリックして、 回 [ギャップ調整]ボタンをクリックします。 


EPS 0 H KX-KXXX 巧]? | 民を 


da 巧对巧巧 H なな！^ ロト fW 卜 
EPSO が师础うに W 


ウリッウして I 


隨 I 


钱 


がんわか山 


A 


がが±片/1>ンが flBL て巧が姐なまり-去田巧 
ぶ寸 

卜ち)-二がの 



0K 


〕 I わ'ンた化] ホち叫 ] [ W け 
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5. この後は、画面の指示にがって操作して〈ださい。 


’、 補足 ttW , 

♦ ♦ギャップ調整シートの見方 ♦♦ 

ギャップ調整を進めて行〈と、調整用シートが印刷されます。 

#1と#2それぞれについて、縦スジのないパターンの番号を選択してくださし、。 
下図の場合#1では「4」、#2では「5」を選択します。 


け 


1 2 3 5 7 白 g 


ら 



4 


甲甲 ■ V 皆 皆 



ら 


ギャップ調整 146 







Win Rev.GM 


E - 200電子 マニュアル NPD 128100 


プリンタの共有方法 


ネットワーク環境が整っている場合は、パソコンに直接接続した本製品をほかのパソコンと共有できます。 

本製品を直接接続するパソコンは、共有を許可するプリントサーバの役割をします。ほかのパソコンは、プリントサーバ 
機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバ機を経由して本製品を共有すること 
になります。 



設定方法 


補足情 W 

• Windows 98/ Me で EPSON プリンタウィンドウ！3を使用している場合は、 IPX / SPX 互換プロトコルが設定されて 
いると、通信エラーが発生することがあります。 IPX / SPX 互換プロトコルの設定を解除することで通信エラーを回 
避できます。 

• ここでの説明は Microsoft ネットワークの場合です。また、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサー 
バ機とクライアント機が同ーネットワーク管理下にあることが前提になります。 

プリントサーバ機の設定 

D □な「プリントサーバ機の設定 （Windows 2000 / XP )」 148 
D □が■プリントサーバ機の設定 （Windows 98 / Me )」 154 

クライアント機の設定 

[]□[ ク「クライアント機の設定 （Windows 2000 / XP )」 159 
D □[ク「クライアント機の設定 （Windows 98 / Me )」 164 
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プリントサーパ機の設定 （Windows 2000 / XP ) 


、 がを* * - 

- Windows XP で設定する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンして〈ださい。「制限」 
アカウントのユーザーでは設定できません。なお 、 Windows XP をインストールしたときのユーザーは、「コン 
ピュータの管理者」アカウントになっています。 

• Windows 2000の場合は、管理者権限のあるユーザー （ Administrators グループに属するユーザー）で□グオンし 
てください。 


設定手順 


レ:>1下の説明では 、 Windows XP の画面を使用しています。 

1. [プリンタ]または[プリンタと FAX ] フナルダを表示しまず。 

• Windows XP 

D [スタート] 0 [コントロールパネル]の順にクリックして、 0 [プリンタとその他のハードウエア]をクリッ 
クして、 D [プリンタと FAX ] をクリックします。 


夕 做りむ plgr 曲 
© 曲か《* が 。 Playp 
% ム -f ー ゴーカ 

柏 tihfm 祉ツで- 



M 7 W 址 IB 亞 ( E # 过。巧ード 



□でわのが7だ。がが 


ウリッウして 



• Windows 2000 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 


2. 〇 本製品のアイコンを右クリックして、 g [共有]をクリックします。 


プリンタと PflK 


方イルの由おむ R 市邮 b 把 A 0 み）ウ - JLtp AJ じが 

©な ■建 /D a * ドた 7W 巧 國- 

• アドレス屯 パ 占乃从 I ； f ■化 

* 缕 


一■が卒止 

中。 S ゎ J ィ 

〇 州ツウ LS す I 

"Jlf 化 
み K の t! 做 

ブ W 巧ィが 


3. 〇 [このプリンタを共有する]をクリックし、 0 [共有名]を入力して、 0[ OK ] ボタンをクリックします。 


晋 


巧< (白） 


もウリッウ して」 


I ut 巧 ::^:^ ■U-* 

ぶ が a リジめが . 
g) が ; HKlSi の W 化 
ぶ I が 3 〇 ?-1 う W 止 j 

山 巧美な I 

巧をむまス 
X 巧陵 
ぶ 乃蛛财 0" み■のをち I 

mi# ぶ 目 * 1 
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共有名は自由に付けて〈ださい。ただし、スペースやハイフン （一) を使用しないで〈ださい。エラーが発生するお 
それがあります。 



補足情 •§ j 

♦ ♦追加ドライバについて ♦♦ 

追加ドライバ機能とは、プリントサーバ機とクライアント機で OS が異なる場合に、プリントサーバ機にクライアン 
卜 OS のプリンタドライバをインストールしてお〈機能です。この機能によってクライアント機は、ソフトウエア CD - 
ROM を使用せずに、プリントサーバ機から自動コピーでプリンタドライバをインストールできます。追加ドライバを 
インストールする場合は、手順4レ:>1降を行わずに、次の「追加ドライバのインストール方法」へお進みください。 
なお、 Windows 2000と Windows XP の組み合わせでは、両 OS 共通のプリンタドライバを使用しているため、追加 
ドライバをインストールする必要はありません。 



4. 〇 本製品のアイコンを右クリックして、 且 [印刷設定]をクリックします。 



州ッウ視す I 


-為任よか 




な I - トカウ h が EK の 
HI がの 
古 Rd 吸] E が 


别パすィ也) 


5. D [ユーティリティ]タブをクリックして、 0 [環境設定]ボタンをクリックしまず。 
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6. [モニタの設定]ボタンをクリックします。 



7. D [共有プリンタをモニタさせる]をチェックして、 0[ OK ] ボタンをクリックします。 


に） の ちまを巧与りが KM - 邸職 I 
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曰か AT 巧 
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け巧 


パー日氏 

WkKkms 肌4凸 

WEKkmsW 

wbdnvs ana が a か 




'jTrri*lr 


巧 w 

n A け la 

□ FASi 
曰 h1el 
田 [ 

□ h1et； 


が編娜巧到?ろず離满沪齡通削-剛 


〇_ゥ リツウ诚す 


<W [ かがぶル 1 


レ:>1下の説明は、上記の手順3の続きです。 

1. [追加ドライバ']ボタンをクリックします。 


.さお单ザ I トト 1 MifJl _i^y,yina 

這お揣縣縣骗端欄巧强鉄照锁棟啟級; 


〇 こので J1 ■■巧#* L* い妳 
©Ciffl か ; J 約す古域 


おV に™ ド? oowi 


] 


が " 

この巧1^拘田みか卜531^^ www&T^s ち HR しで.い aa- ザ-と A 有 
3如さ、ユーヴーかで山5でう"。。？ S3 如みだな。社。こ、。 
m ドラり巧イ: J ストールで^〇^浊咖けで。 


ウリッウ視す 


.ホ!か巧川が- 


I OK J 〔 わ•ン CJ し J I 视 W 


2. OUntel Windows 95、98、および Me ] または [Intel Windows 95または 98] をチェックして、 回 [OK ] ボタンを 
クリックします。 



3. ソフトウエア CD-ROM をパソコンにセツトします。 


、こんなと#は J 

♦ ♦1^ 下のメッセージが表示されたら ♦♦ 

ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットして、 [OK] ボタンをクリックします。 


' な足 ttWI , 

♦ ♦ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定 ♦♦ 

ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定（クライアントのアクセス許可）を設定してください。印刷が許 
可されないクライアントは、本製品を共有できません。詳しくは Windows のヘルプをご覧ください。 

これで本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。 

続いて各クライアント機を設定してください。 

D □[ク「クライアント機の設定 （Windows 2000 /XP)」 159 
[]□[ ク 「クライアント機の設定 （Windows 98 /Me)」 164 


追加ドライバのインストール方ま 


W 巧 


h1 己 I 


江化ドうイパ 


: EPSON KK-XXXX のブ田パ于ィ 
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林 m 巧入 




斗 


触5简城ぶ欄お離賊 t 離、 

なお融胳楠端離姐國編 — ^ 


4. DCD - ROM をセットしたドライブ名とディレクトリ名 「 WIN 9 X 」 を半角で入力して、 0[ OK ] ボタンをクリックし 
ます。 


E ドライブにセツトした場合の入力例： E :¥ WIN 9 X 



[ OK ] ボタンをクリックすると、追加ドライバのインストールが始まります。 


し こんなときは パ I 

♦♦入力方法がわからない ♦♦ 
レ:>1下の手順で指定できます。 


[参照]ボタンをクリックします。 



2. CD-ROM 内の [WIN9X] を選択して、[開く]ボタンをクリックします。 
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3. [OK] ボタンをクリックします。 




7f ィ jwM 泌れをん;* 1 して、り" * か}がして做 

V r ♦ 曲を ] 


旺 VMmi 


5. [閉じる]ボタンをクリックします。 

これで本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。 
続いて各クライアント機を設定してください。 

[]□[ ク「クライアント機の設定 （Windows 2000 /XP)」 159 
D □[ク 「クライアント機の設定 （Windows 98 /Me)」 164 
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プリントサーバ機の設定 （Windows 98 / Me ) 


設定手順 


1. 〇 [スタート] 回 [設定] 且 [コントロールパネル]の順にクリックします。 



2. [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 


b か口、* ，•な I 
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tJ 巧 
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3. [ファイルとプリンタの共有]ボタンをクリックします。 



4. 〇 [プリンタを共有できるようにずる]をチェックして、 0[OK] ボタンをクリックします。 
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5. [OK] ボタンをクリックします。 



、こんなときは^ 

♦ ♦ [ディスクの挿入]メッセージが表示されたら ♦♦ 

Windows 98/Me の CD-ROM をパソコンにセットし、 [OK] ボタンをクリックして、画面の指示に従ってくださし、。 

♦ ♦再起動を促すメッセージが表示されたら ♦♦ 

再起動してください。その後、手順1に従ってコントロールパネルを表示させてから手順6にお進みください。 

6. コントロールパネル内の[プリンタ]アイコンをダブルクリックしまず。 
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7. 〇 本製品のアイコンを右クリックして、 0 [共有]をクリックします。 
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8. D [共有する]をクリックして、 0 [共有名]を入力し、 g [適用]ボタンをクリックします。 

必要に応じて、[コメント]とレくスワード]を入力してください。 

共有名は自由に付けてください。ただし、スペースやハイフン （一) を使用しないでください。エラーが発生するお 
それがあります。 


EPSON 田卜泌<桃也ブ□パティ 



「OK I かたなル ||j 吐用の I 1师| wm \\ 


9. 〇 [ユーティリティ]タブをクリックして、 回 [環境設定]ボタンをクリックします。 
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10. [モニタの設定]ボタンをクリックします。 



11. D [共有プリンタをモニタさせる]をチェックして、 0[OK] ボタンをクリックします。 
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画面を閉じてください。 

これで本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。 
続いてクライアント機を設定してください。 

D □[ク「クライアント機の設定 （Windows 2000 /XP)」 159 
[]□[ ク「クライアント機の設定 （Windows 98 /Me)」 164 
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クライアント機の設定 （Windows 2000 / XP) 


ここではサーバを使用した環境での一般的な （ Microso けネットワーク）接続方法について説明します。ご利用の環境に 
よってはレ: I 下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談ください。 


、 おを* * 

• Windows XP の場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログインしてください。「制限」アカウ 
ントのユーザーではインストールできません。なお 、 Windows XP をインストールしたときのユーザーは、「コン 
ピュータの管理者」アカウントになっています。 

• Windows 2000の場合は、管理者権限のあるューザー ( Administrators グループに属するューザー)でログオンし 
てください。 


. 巧足 ftli パ 

ここでは[プリンタ]フォルダからネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を説 
明します。 Windows の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]から、共有プリンタに接続してプリン 
タドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここでの説明 
と同じです。 


設定手順 


1. [プリンタ]または[プリンタと FAX] フォルダを表示しまず。 

• Windows XP 

〇 [スタート] 0 [コントロールパネル]の順にクリックして、 0 [プリンタとその他のハードウエア]をクリッ 
クして、 D [プリンタと FAX ] をクリックします。 
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• Windows 2000 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 



巧处壬の&の n 一阳が 


ウリッウして 
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: 圳>祕 FAX 


2. Windows XP の場合は、[プリンタのインストール]または[プリンタの追加]アイコンをクリックします。 
Windows 2000の場合は、[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックして、[次へ]ボタンをクリックします。 
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3. [プリンタの追加ウイザード]画面が表示されたら、[次へ]ボタンをクリックします。 



4. D [ネットワークプリンタ]をクリックして、 且 [次へ]ボタンをクリックします。 



クライアント機の設定 （Windows 2000 / XP) 160 














































Win Rev.GM 


E - 200電子マニュアル NPD 128100 


5. Windows XP の場合は、 D [指定したプリンタに接続する]をクリックして、 且 共有プリンタ名を入力するか[次へ] 
ボタンをクリックします。 

Windows 2000の場合は、 〇 [プリンタ名を入力する]をクリックして、 回 共有プリンタ名を入力するか[次へ]ボタ 
ンをクリックしまず。 

共有プリンタ名がわかっている場合は直接ボックスに入力できますが、ここでの説明は共有プリンタ名がわからない 
ことを前提に[次へ]ボタンをクリックして手順を進めます。 
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6. D 共有プリンタが接続されているパソコン（またはサーバ）をクリックし、 〇 共有プリンタの名前をクリックして、 
il [次へ]ボタンをクリックします。 

画面のネットワーク構成はご利用の環境によって異なります。また、プリンタ名称はプリントサーバ機によって変更 
されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相談ください。 



■こんなと#は，- 

既存のプリンタドライバを使用するか新しいプリンタドライバを使用するかの選択画面が表示されたら、メッセージ 
に従って選択して〈ださい。 

7. D 通常使うプリンタとして使用するかどうかを選択して、 且 [次へ]ボタンをクリックします。 
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.こんなと#は。 

♦♦上記画面が表示されない ♦♦ 

プリントサーバが Windows 98/Me の場合に上記画面は表示されません。手順8の次に記載されている「ソフトウエア 
CD-ROM を使ってインストール」をご覧〈ださい。 

8. 設定の内容を確認して、[完了]ボタンをクリックします。 



レ:>1上で、クライアント機の設定は終了です。 

ソフトウエア CD-ROM を使ってインストール 

プリントサーバ機が Windows 98/Me の場合は、ネットワークプリンタに接続してから、下の手順を続けてくださし、。 
1. 手順 6 の後にが下の画面が表示されたら、 [OK] ボタンをクリックします。 


巧占田の Wfi 


ぶ賊齡规孤脱贼熙純常规潮 sm ま觀賊鄕 mm 搬加脚 

^ — [—が卿—] i 

2. ソフトウエア CD-ROM をパソコンにセツトします。 

3. 〇 ご利用のパソコンの CD-ROM ドライブ名とディレクトリ名 [WINXP_2K] を半角文字で入力して、 且 [OK] ボタ 
ンをクリックしまず。 


E ドライブにセツトした場合の入力例： E:¥WINXP 2K 
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n 入力して 


.、こんなとさは: 

♦♦入力方法がわからない ♦♦ 
レ:>1下の手順で指定できます。 

1. [参照]ボタンをクリックします。 



2. [ファイルの場所]から [ CD - ROM ] 内の [ WINXP _2 K ] のアイコンを選択して、[開く]ボタンをクリックします。 



4. この後は、画面の指示にがってください。 
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クライアント機の設定 （Windows 98 / Me) 


ここではサーバを使用した環境での一般的な （ Microsoft ワークグループ）接続方法について説明します。ご利用の環境に 
よってはレ:>1下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談ください。 


巧足 情 W 

ここでは[プリンタ]フォルダからネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を説 
明します。 Windows デスクトップ上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]から、共有プリンタに 
接続してプリンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法 
は同じです。 


設定手順 


1. D [スタ—卜] 回 [設定] 且 [プリンタ]の順にクリックします。 


D カー y ルを合わせ I 〇 州ッウ诚す I 



2. [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。 



3. [次へ]ボタンをクリックします。 


クライアント機の設定 （Windows 98 / Me) 164 















































Win Rev.GM 


E- 200 電子 マニュアル NPD128100 



4. 〇 [ネットワークプリンタ]を選択して、 回 [次へ]ボタンをクリックしまず。 



5. [参照]ボタンをクリックします。 

ご利用のネットワーク構成図が表示されます。 



補足情 W 

[ネットワークパスまたはキューの名前]の入力欄に、が下の書式（半角文字）で直接入力することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているパソコン名¥共有プリンタ名 

6. 〇 プリンタが接続されているパソコン（またはサーバ）の [+ ] をクリックし、 0 共有プリンタの名前をクリックし 
て、 il[0K] ボタンをクリックします。 

画面のネットワーク構成はご利用の環境によって異なります。また、プリンタ名称はプリントサーバ機によって変更 
されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相談〈ださい。 
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[次へ]ボタンをクリックします。 



こんなと#は。 

既存のプリンタドライバを使用するか新しいプリンタドライバを使用するかの選択画面が表示されたら、メッセージ 
に従って選択して〈ださい。 

8. D 接続する共有プリンタ名を確認して、 0 [次へ]ボタンをクリックします。 

プリンタ名は変更できます。 



、こんなとさは 

♦♦上記画面が表示されない ♦♦ 

プリントサーバが Windows 2000/XP で追加ドライバをインストールしていない場合は上記画面が表示されません。手 
順9の次に記載されている「ソフトウェア CD-ROM を使ってインストール」をご覧ください。 

D □な「ソフトウェア CD-ROM を使ってインス！ル」167 

9. 〇 テストページを印刷するかどうかを選択して、 g [完了]ボタンをクリックします。 
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プリントサーバにインストールされているプリンタドライバが自動コピーでインストールされます。 



レ:>1上で、クライアント機の設定は終了です。 

ソフトウエア CD - ROM を使ってインストール 


1. 手順 7 の後にが下の画面が表示されたら、[ディスク使用]ボタンをクリックします。 



2. ソフトウエア CD-ROM をパソコンにセツトします。 

3. D ご利用のパソコンの CD-ROM ドライブ名とディレクトリ名 [Win9x] を半角で入力して、 回 [OK] ボタンをクリツ 
クします。 

D ドライブにセツトした場合の入力例： d:¥Win9x 
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こんなと#は 

♦♦入力方法がわからない ♦♦ 
レ:>1下の手順で指定できます。 
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[参照]ボタンをクリックします。 



2. [ドライブ]または、[ファイルの場所]から [ CD - ROM ] のアイコンを選択し、 [ Win 9 x ] フォルダを選択して、 [ OK ] ボタ 
ンをクリックします。 


。い 呵击 gn 



3. [ OK ] ボタンをクリックします。 



4. [ OK ] ボタンをクリックします。 
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4. 〇 プリンタ名を確認して、 且 [次へ]ボタンをクリックします。 
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5. この後は、画面の指示に従って〈ださい。 
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色について 


普段何気な〈見ているディスプレイや紙の上で表現される「色」にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、力 
ラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明します。 



このページのもくじ 
〇 「色の要素」170 

〇 「ディスプレイの発色プロセスく加法混色>」170 
〇 「プリンタ出力の発色プロセスく減法混色 >」171 
〇 「出力装置による発色の違いくディスプレイとプリンタ出力 >」171 


をの要素 


一般に「色」というとホや青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほか 
に彩度、明度という要素があります。 

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。例えば赤色の場合、彩度を上げるとよ 
りホくなりますが、彩度を落とすと無彩色になっていき、最後はグレーになります。 

明度はその字の通り、明るさつまり光の強弱を表す要素です。明度を上げるとより白っぽく、逆に明度を落とすと暗 
くなります。 

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向が明度変化を表します。 



ディスプレイの発色プロセスく加法混色> 


色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。 

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで見ると、ホ （R )、 緑 （ G )、 青 （ B) の3色の光が見えます。 

これは「光の兰原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。 

この方法は、どの色も光っていない状態（すべてが0:黒）を起点に、すべての色が光っている状態（すべてが100: 
白）までを色を加えることで表現するため、ディスプレイで表現される色は、加法混色（加色法）と呼ばれます。 


色について 170 
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プリンタ出力の発色プロセスく減法混色 > 


加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができる場合です。しかし多くの場合、自ら光を出 
すことはないため、反射した光で色を表現することになります。（正確には、当たった光のうち一部の色を吸収（減色） 
し、残りの色を反射することで色を表現します。） 

例えば「ホいインク」の場合、レ:>1下のようになります。 

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。この光がホいインクに当たった場合、ほ 
とんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、ホい色の成分だけは、吸収されずに反射されます。この反射 
したホい光が目に入り、その物体（インク）がホ〈見えるのです。 

このような方法を減法混色（減色法）と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現しま 
す。このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒（光をまったく反射しない色）になるシアン 
に）、マゼンタ （M)、 イエロー (Y) の3色です。この3色を一般に「色の兰原色」と呼び、「光の兰原色」と区別します。 
理論的には C/M/Y の3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒 
(BK) インクを使用し、 C/M/Y/BK の4色で印刷します。 



出力装置による発色の違いくディスプレイとプリンタ出力> 


パソコンで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要 
があります。なぜなら、ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法 
混色であるからです。 

この R/G/B 一 C/M/Y 変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全 
に一致させることはできません。 

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いに差異が生じます。 



巧足情 M 

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 （C/M/Y) ^ディスプレイ （ R / G / B ) ^印刷に/ M / Y ) の変換が 
必要になり、さらに一致させることが難し〈なります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキャリ 
ブレーシヨンと呼び、巿販のスキヤナユーテイリテイソフトウエアの中にはこの機能があるものがあります。 


色について171 
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解像度とは？ 


よりきれいに画像を印刷するためには、本製品の性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。ここでは、 
画像データと本製品の解像度について説明します。 



このページのもくじ 
〇 「解像度とは」172 

〇 「画像データ解像度とプリンタ解像度の関係」173 
〇 「印刷サイズと画像サイズの関係」173 


解像度とは 


デジタルカメラの画像や印刷画像を拡大して見ると、点の集まりであることがわかります。この点をドットと呼び、ドッ 
卜の密度を表すのが解像度です。 



この点が多ければ多い（解像度が高い）ほど、きめ細かい表現が可能になります。この解像度を示す単位として用いられ 
るのが 「dpi」 に 5.4mm あたりのドット数 (Dot per Inch)] という単位で、これは 25.4mm (1 インチ）当りにどれだけの 
点が含まれているかを表しています。 



10日 dpi の画愤データ 


240 dpi の画棵デーり 


例えば 2880dpi 印刷とは、 25.4mm (1 インチ）の長さ当りに2880個のインクの点を並べて巧つことにより画像を構成し 
ていることを意味します。 


解像度とは？172 
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画像データ解像度とプリンタ解像度の関係 


画像データは1ドットでどんな色でも表現できるのに対し、プリンタの印刷画像は1ドットで通常4色 （C/M/Y/BK) のう 
ち1色しか表現できません。つまり、プリンタの印刷画像は複数ドットの集まりで画像データ1ドット分の色を表現して 
います。そのため、例えば 2880dpi のプリンタできれいな印刷をするときでも、画像データは 2880dpi より低いもので十 
分なのです。 

また、画像データの解像度を上げれば印刷画質も向上しますが、解像度を上げすぎても印刷速度が遅くなるだけで大きな 
画質向上は望めません。 

レ:>1下の表を参考にして、本製品の出力解像度に適した画像データをご用意ください。 


En 刷モ- K 品宵) 


っァイシ Efl 刷 
ス-パ-7 アイ: ぶ!刷 
7ォ师刷 
スーパー 7オトが刷 



印刷サイズと画像サイズの関係 


用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。 

しかし、拡大印刷すると、画像を構成する点（ドット）が大き〈なることで解像度が低下し画質は粗〈なります。 

また、逆に縮ル印刷すると、解像度は上がりますが、必要レ:>1上に印刷時間がかかるだけで見た目には画質の向上を認識で 
きません。 



函击数: 1500X2100 Efl 刷サイス: A6 函弟飄: 1500x2100 Efl 刷サイ九 A4 

賠惊度はわよ f 36日 dpi 醉惊度はおよ日日 dpi 


下表をご確認いただき、印刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意くださし、。 

デジタルカメラ/携帯電話 


画素数 

標準的な画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

ハガキ 

約10万画素 

352 X 288 

A 

A 

約30万画素 

640 X 480 

〇 

A 

約48万画素 

800 X 600 

〇 

〇 

約80万画素 

1024 X 768 

◎ 

〇 

約130万画素 

1280 X 1024 

◎ 

◎ 

約200万画素 

1600 X 1200 

◎ 

◎ 

約300万画素 

2048 X 15：36 

◎ 

◎ 

約400万画素 

2240 X 1680 

◎ 

◎ 

約500万画素 

2560 X 1920 

□ 

◎ 

約600万画素 

2816 x 2120 

□ 

◎ 
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A 画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結まが得られる。 

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結まが得られる。 

□やや画素数が多いが、高い印刷結まが得られる。 

※高い印刷結まが得られるが、印刷結ま確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。 

スキヤナ 


入力解像度 

原稿サイズ 

標準的な 
画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目ま 

L 判 

ハガキ 

フイル厶スキヤナ 

1200 dpi 

- 

1700 X 1100 

◎ 

◎ 

フラツトへツ ドス 

キヤナ 

300dpi 

4x6 

1200 X 1800 

◎ 

◎ 

A4 

2550 X 3600 

□ 

□ 

600dpi 

4x6 

2400 X 3600 

□ 

□ 

A4 

5100 X 7200 

X 

X 

1200 dpi 

4x6 

4800 X 7200 

X 

X 

A4 

10200 X 14000 

X 

X 


A 画素数が少なく、良好な印刷結まが得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結まが得られる。 

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結まが得られる。 

□やや画素数が多いが、高い印刷結まが得られる。 

※高い印刷結まが得られるが、印刷結ま確保のためにはこれほど多〈の画素は必要なし。 


Photo CD 


品質 

標準的な 
画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目ま 

L 判 

ハガキ 

BASE 

768 X 512 

〇 

〇 

4BASE 

15：36 X 1024 

◎ 

◎ 

16BASE 

3072 X 2048 

□ 

□ 


A 画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結まが得られる。 

□やや画素数が多いが、高い印刷結まが得られる。 

※高い印刷結まが得られるが、印刷結ま確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。 
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印刷先（ポート）の確認 


プリンタケーブルが接続されている所と、パソコンから印刷指示を出す所（印刷先のポート）の設定が異なっていると、 
印刷データの通路が繫がっていないために印刷できません。印刷先のポートがどこに設定されているかは、下の手順で 
確認できます。 


確認手順 


1. [プリンタと FAX] または[プリンタ]フォルダを表示しまず。 

• Windows XP の場合 

〇 [スタート] 0 [コントロールパネル]の順にクリックして、 0 [プリンタとその他のハードウエア]をクリッ 
クして、 D [プリンタと FAX] をクリックします。 


W 別抑 b 口 

© A'Wow みが） Piayp 

ぞみ Wiodowt ムー£ー ゴーカ— 



Wodw* が ツで一 



/ Jh ちの 

〇■つ如 At。 ちしてがドが- 



• Windows 98/Me/2000 の場合 

〇 [スタート] 回 [設定] 回 [プリンタ]の順にクリックします。 



カー y ルを合わせ I B ウリ ッウします I 

I 凹で [fl- ん "斗り 

苗が傅 
み W 部 

化 J リ"ちを S 正し npi の. 

在 fhiBQm が"淋 
、が 細了邮 


かス。 ' 卜 t じ9-卜]ゴ 11- の- 
窗うかげホた3シり- 
过アおけデスう卜がの 



2. D 本製品のアイコンを右クリッ 



州ッウして 1 
[プロパティ]をクリックします。 


2000 /XP 


Wintlaws 


IV IP 衍 Mi"P も圳ッウ して」 

t ；^ ofa ㈱ の 

fflHJ 品の 


州クウして I 

■だの! n 闕 

がく 


-巧巧止が 

7^* *1^)- 

で社巧4巧イ>で扣 iJ > 

シ a - トカウ N 脚なの 
fli なが 
SM3CE (お 

■ IlHiil i|^^J III || I I 」 


一け w 止 < が 
が削抑扭0こ!^の 

ホ田ドわ脚卜の SI 画 


神が 


瞧が 

■ち B のな畔_ 

州ッウします I 


印刷先（ポート）の確認 ’u5 
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3. 〇 [ポート]タブをクリックして、 回 ポートを確認します 。 （Windows 98/ Me の場合は[詳細]タブ) 
お使いのプリンタ名が表示されているポート（下表の「印刷先のポート」）を選択してください。 


接続しているケーブル 

印刷先のポート 

USB ケーブル 

Windows 2000/XP 

USBxxx : 

Windows 98/Me 

EPUSBx : 


「 X 」には、数字が入ります。 



W 足 ttW , 

[ポートの追加]ボタンを押して、手動で新しいポートを作成しても、印刷はできません。お使いのプリンタ名が表示 
されているポートを選択して〈ださい。 

な上で、印刷先（ポート）の設定の確認は終了です。 


印刷先（ポート）の確認 ’I /^6 
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プリンタ情報の取得方法 

プリンタ情報は、通常、自動的に取得されますのでレ:>1下の設定は不要ですが、プリンタのモニタ機能 ( EPSON プリンタ 
ウィンドウ！ 3) を使用しないに設定している場合は、手動で取得する必要があります。 

1. プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタドライバの設定画面を表示しまず。 

[1[]：^>「プリンタドライバ「画面の表示方法」」70 

3. D [ユ-ティリテイ]タブをクリックして、 0 [プリンタ情報]ボタンをクリックしまず。 



4. 現在の状態を確認します。 




画面上の表示 

対処 

表示例1 

情報印刷実行後、オプション情報を入力して〈ださい。 

手順5に進んで〈ださい。 

表示例2 

オプション情報は既に設定されています。入力の必要 
はありません。 

[ OK ] ボタンをクリックして設定を終了して〈ださい。 


5. プリンタに L 判の写真用紙をセットして、[情報印刷実行]ボタンをクリックします。 
プリンタ ID が印刷されます。 


プリンタ情報の取得方法 177 
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6. 〇 印刷されたプリンタ ID を半角义字で入力し、 回 [ OK ] ボタンをクリックします。 


巧の 

-[ 44 ~- \ir ~ - 

瓜の 尸 - - [4E~"- |Tr"-[^ 

。。产 


广— 


化むの細 * 

"が115^??けな、お 


入力して 


W し 

ミ 


わ加 




ウリッウ诚す ] 


これで、プリンタ ID 情報を設定できました。 


プリンタ情報の取得方法 178 
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プリンタケーブルについて 


推奨プリンタケーブルについて 


プリンタケーブルは、エプソン純正品のご使用をお勧めします。 


ぶを* 

推奨ケーブル外のケーブルを使用したり、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハー 
ドウェアキー）などをパソコンとの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があり 
ます。 

USB ケーブル 


エプソン 純正品型番 


USBCB2 


巧編を件 

• Windows 98/Me/ 2000 /XP プレインスIルパソコン、または Windows 98/Me/ 2000プレインスIルモデルから 
アップグレードしたパソコン 

• USB インターフェイスを標準搭載した Macintosh 

USB2.Q が庶じついて 

- USB2.0 としてご使用いただ〈ためには、 USB2.0 に対応したケーブルをお使いください。また、パソコン側も 
USB2.0 に対応している必要があります。 USB2.0 非対応のパソコンをお使いの場合は、 USB1.1 として動作しま 
す。 （USB2.0 と比較してデータ転送速度が遅〈なります。） 

- USB2.0 用インターフェイスボードまたは PC カードによって増設した場合には、マイクロソフト社製 USB2.0 ド 
ライバが必要になります。マイクロソフト社製 USB2.0 ドライバの入手方法はマイクロソフト株式会社のホーム 
ページでご確認ください。 

• USB2.0 対応 OS は Windows 2000 /XP、Mac OS X v 10.2.7 降です 。 Windows 98/Me、Mac OS 9 、 Mac OS X 
V10.2.6 じ I 前では、 USB1.1 として動作します。 


プリンタケーブルについて 179 
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通信販売（消耗品）のご案内 


エプソン製品の消耗品/オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エプソン OA サプライ株式会社の通信 
販売をご利用ください。 


インターネットでごを义 



インターネットホームぺージ 

D □な http://epson-supply.jp 


お電話でごを文 


電話番号 

0120- 251-528 (フリーダイヤル） 

※電話番号のかけ間違いにごを意ください。 

受け付け時間 

月〜金曜日 AM 9:00 〜 PM 6:15 


±曜日 AM 9:00 〜 PM 5:00 


(祝祭曰/弊社指定休日を除く） 


お届け方法 


商品お届け方法につきましてはレ:>1下の表をご覧くださし、 


当日発送 

営業日 PM 4:30 までのごを文受付分は、即日発送手配いたします。（在庫分のみ） 

お届け予定曰 

本州/九州/四国 

翌日 

北海道/沖縄 

翌々曰 


※一部、上記日程でお届けできない地域がございますので、あらかじめご了承〈ださし、。 


お支故い方法 


代金のお支払い方法についましては、レ:>1下の表をご覧くださし、 


通信販売（消耗品）のご案内180 
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代金引換 

商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支ネムください。 

クレジットカード 

取リキ及いカード 

UC 、 JCB 、 V に A 、 Master 、 NICOS 

コンビニエンスストア 

振込み（前キムい） 

ごを文承り後、を文明細入り見積書と請求書、振込用紙をお送りいたします。 

請求書到着後、2週間が内にお振り込み〈ださい。ご入金確認後、商品を発送させていただきま 
す。利用可能なコンビニエンスストアなどの詳細については、上記のホー厶ページまたはお電話 
にてご確認〈ださい。 

銀行振込み 

法人でのお申し込みに限ります。事前の審査と、ご登録が必要になります。上記のホー厶ページ 
またはお電話にてお申し込み〈ださい。 


送料 


お買い上げ金額の合計が4,725円レ: >1 上（消費税込）の場合は、全国どこへでも送料は無料です。4,725円未満（消費税込) 
の場合は、全国一律525円（消費税込）です。 


消ま毛品カタログの送付 


プリンタ消耗品/関連商品のカタログをお送りいたします。カタログの発送につきましては、会員登録が必要になります。 
入会金、年会費は不要です。詳細については、上記のホームページまたはお電話にてご確認〈ださい。 


通信販売（消耗品）のご案内181 
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電子マニュアルの使い方 


本製品のマニュアルの使い方について説明します。 

このページのもくじ 
〇 「マニュアルの見方」182 

電子マニュアルの削除方法」184 

掲載画面について」186 

本文中で使用している記号について」186 


マニュアルの見方 


基本操作 


(マウスカーソル）が^マークに変わる項目をクリックしてください。 



a 


1 


1 

[戻る]ボタン 

1つ前に表示されていた画面に戻ります。 

2 

検索 

検索したい「キーワード」または「文章」を入力して、[実行]ボタンをクリックしてください。 
X Mac OS 9には対応していません。 


ウインドウサイズの調整 


マニュアルのページ全体が見えない場合は、ウィンドウ（画面）サイズを変更して〈ださい。 

ウィンドウの隅 ( Macintosh の場合は右下の隅）に力ーソルを合わせ、ドラッグ（マウスの左ボタンを押しながらマ 
ウスを動かす）すると、ウィンドウサイズを調整できます。 


電子マニュアルの使い方 182 
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ウィンドウの移動 

ウィンドウ（画面）が重なってマニュアルが見えない場合は、ウィンドウを移動してください。 

ウィンドウ上部のタイトルバーにマウスカーソルを合わせ、移動させたい位置にドラッグ（マウスの左ボタンを押し 
ながらマウスを動かす）してください。 


電子マニュアルの使い方183 
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文字サイズの変更 

文字がルさくて読みづらい場合は、レ:>1下の方法で変更することができます。 


をを手順 

D [表示]メニューをクリックして、 0 [文字のサイズ]をクリックし、 0 変更する文字サイズをクリックします。 



I か 占 OH 卜細* 

モマニがか ’ 

Hit 

rOWM W 古 rnW ら pb けいか SOH 1 扣が 1 r . ] を1[乂 | 

7パルの fflS 巧 

巧巿姐で S 

1 

ウリッウして 

プげ 巧 


緣马& © 


卜巧パ_ジ 


リールり一な！ 

-巧-なパ-の 
ウスプ□一？パー<£> _ 

腸り 
牛止の 

fiR ■の1雌3巧の 


-f わ WUizA 口 が讯？ が 


リ >5 



11いご mlt 申 ■ Lft やわードィ3のす* m 曲 I こ 
a た..ミニ 7： t トシー化5¢つて31た^プルシールなど ■ 
h 由 I ゴし化 HLrAi い、 


補足情 li . 

ここでは 、 Microsoft Internet Explorer の場合を例に説明します。 

なお、変更方法はお使いブラウザやバージョンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘルプなどをご覧くだ 
さい。 


電子マニュアルの削除方法 


Windows XP を例に、電子マニュアルを削除する手順を説明します。 


電子マニュアルの使い方 184 
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.. おを*- . 

Windows XP で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントの ユーザーで ログオンして〈ださい。「制限」ア 
カウントの ユーザーでは 削除できません。 

1. 起動しているアプリケーションソフトウエアをずべて終了しまず。 

2. 〇 [スタート] 因 [コントロールパネル]の順にクリックします。 



3. [プログラムの追加と削除]アイコンをクリックします。 



4. a [プログラムの変更と削除]をクリックして、 回 [EPSON XX-XXXX 電子マニュアル]を選択し、 回 [変更と削除] 
ボタンをクリックします。 



5. この後は、画面の指示にがって操作してください。 

削除を確認するメッセージが表示された場合は、[はい]ボタンをクリックしてくださし、 
上で電子 マニュアルの 削除は終了です。 


電子マニュアルの使い方 185 
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掲載画面について 


Windows 


本ガイドに掲載する Windows の画面は、特に指定のない限り Windows XP の画面を使用しています。 


Macintosh 

本ガイドに掲載する Mac OS の画面は、特に指定のない限り Mac OS 9. Mac OS X v 10.3 の画面を使用しています。 

本文中で使用している記号について 


本文中で使用しているマークには、下のような意味があります。 


A ま意 

を意 

この表示を無視して、誤った取リキ及いをすると、人が傷害を負う可能 
性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示 
します。 

衣法* 

製品を意 

ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示 
を無視して誤った取リキ及いをすると、製品の故障や、動作不良の原因 
になる可能性があります。 

こんなときは 

こんなときは 

操作を間違った場合や説明通りにならない場合などの対処方法、また 
知っておくと便利な情報を記載しています。 

補足猜 M 

補足情報 

補足情報や制限事項を記載しています。 

口□な 

参照 （マニュアル 内） 

関連したページへジャンプします。 

〇 

参照（ページ内） 

ページ内の項目へジャンプします。 


電子マニュアルの使い方 186 
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商標/表記について 


商標について 

• EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

本文中で用いる P 丄 F . は PRINT Image Framer の略称です。 

• Adobe、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標または登録商標です。 

• IBM PC 、 DOS / V、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

• Apple の名称、 Macintosh 、 PowerMacintosh 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 漢字 Talk 、 TrueType 、 iMac、Mac OS、ColorSync 
お j ; び FireWire は Apple Computer , Inc . の商標去たは登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows NT および Internet Explorer は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国におけ 
る登録商標です。 

• Netscape、Netscape Navigato し Netscape ONE 、 Netscape の N ロゴおよび操船輪のロゴは、米国およびその他の諸 
国の Netscape Communications Corporation 社の登録商標です。 

• Inte し Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

-そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 

表記について 
Windows 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 98 Second Edition operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) Millennium Edition operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 2000 Professional operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows XP ( R ) Home Edition/Professional operating system 日本語版 

上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 、 Windows Me 、 
Windows 2000、 WindowsXP と表記しています。 

また 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP を総称する場合は [ Windows ]、 複数の Windows を 
併記する場合は [Windows 98/ Me ] のように、 Windows の表記を省略することがあります。 

Macintosh 

本製品が対応している Mac OS のバージョンは下の通りです。 

• Mac OS 9.1 〜 9.2 .X 

• MacOSXv 10.2、 v 10.3 

上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめてそれぞれ 、 Mac OS 9. Mac OS 
X と表記していることがあります。 

アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 「 Macintosh 」 と表記していることがあります。 
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用語集 


下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で一般的に使われている語意とは多少異なるものがあ 
ります。 

英数字記号 


180 度回お印刷 

プリンタドライバの機能で、印刷イメージを180度回転して印刷する。 

BIOS (バィオス） 

Basic Input Output System の略。コンピュータを動作させるための基本的なプログラム群のこと。 

Bit (ビット） 

コンピュータが扱うデータの最ル単位で、0か1を表す。 binary digit (2 進法）の略。 

BMP (ビーエムピー ) 

画像データを保存するファイル形式の1つ。 Windows 上で一般的に使用されている。 

Byte (バィト） 

コンピュータやプリンタなどが扱う情報（データ量）の単位。 1Byte=8Bit で構成され、 1Byte で英数カナ文字1文字、 2Byte 
で漢字1文字を表現することができる。 

dpi (ディーピーアイ） 

Dot Per Inch の略。解像度の単位で、 25.4mm (1 インチ）幅に印字または表示できるドット数を示す。 

ECP (イーシーヒー ） 

パラレルポートの拡張仕様の1つ。 Extended Capability Port の略。 

EPSON Monitor IV 

Macintosh の画面上で、バックグラウンドプリント、現在印刷している書類やこれから印刷する書類を確認したり、印刷 
を中止したりするユーティリティソフトです。 

EPSON USB プ U ン々デバイスドうイバ 

Windows 98/Me 環境で本機を USB 接続する場合に必要なソフトウェア。パソコンに EPSON USB プリンタデバイスドラ 
イバをインストールすることで、 USB 接続したプリンタがパソコンに認識される。 

EPSON プ U ン々ウィンドウ 

Macintosh の画面上で、接続プリンタの稼動状況などを確認できるユーティリティソフトです。インク切れなど、エラー 
が発生するとエラー箇所を示すイラストを表示して、適切な対処方法をお知らせします。 

EPSON プ U ン々ウィンドウ！ 3 

Windows の画面上で、接続プリンタの稼動状況などを確認できるユーティリティソフトです。インク切れなど、エラーが 
発生するとエラー箇所を示すイラストを表示して、適切な対化方法をお知らせします。 

ESC/P ( イーエスシーヒー ） 

Epson Standard Code for Printer の略。セイコーエプソンが標準化した、夕ーミナルプリンタ用コントロールコード体を。 
KM (アイシーエム） 

Windows 用のカラーマネージメント機能の1つ。原画（印刷データ）、印刷結まの色の合わせ込みを行う。 

JPEG (ジェイペグ） 

デジタルカメラの写真データの標準的な圧縮形式。圧縮率が高い割に画像の劣化が少ない。 

KByte (丰ロバイト） 

データ量の単位。 1KByte=1024Byte。 
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OS ( 才一 1 乂） 

Operating System の略。コンピュータのシステムを管理する基本ソフトウェア。 Windows、Mac OS もその中の1つ。 
sRGB ( エス了 ~ J レシ ~ ヒ ~ ) 

Microsoft 社/ HP 社が制定した、ホ （R) /緑 （G) /青 （B) の色の規格。 

USB ( ユーエスビ ー） 

Universal Serial 目 US の略で、中速、低速向けのシリアルインターフェイスの規格の1つ。パソコンやプリンタなどの接続 
機器の電源が入ったまま、ケーブルの抜き差しができる。また、 「USB ハブ」という機器を使用することで、規格上127 
台までの USB 対応機器を同時に接続することができる。 

Web スムージング 

プリンタドライバの機能の1つ。インターネットからダウンロードした低解像度の画像やロゴの輪郭をなめらかに印刷す 
ることができる。 


ア 


アプ U ケーシヨンソフトウェア 

パソコン上で実務処理などを行うためのソフトウ王ア。ワープロソフト、表計算ソフト、画像処理ソフトなどがある。 
アンインストール（削除） 

インストールした（パソコンのシステムに組み込んだ）ソフトウェアを削除すること。 


イ 


イメージ-ピュアうイザ機能 

プリンタドライバの設定項目で、デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減する機能。 

インクホてん 

プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。 

印刷個像度 

例えばカラーインクジェットプリンタでは、用紙にインクの粒を吹き付けて印刷（画像を表現）する。このインクの粒が 
約 25.4mm (1 インチ）幅にいくつあるかを[印刷解像度]といい、単位は dpi (dot per inch ) で表す。 

インクの粒が多いほど、画像はより精細になるが、印刷に時間がかかる。 

印刷ホのポ~卜 

プリンタドライバからのデータをパソコンのどのポートに出力するかを設定する項目。プリンタドライバをインストール 
する際に自動的に設定される。 


印刷ジョブ 

印刷中のデータや、印刷待ちのデータをジョブ（印刷ジョブ）と呼ぶ。 

インストール 

OS やアプリケーシヨンなどの新しいソフトウェアをパソコンのシステムに組み込むこと。 

イン々ーフェイス 

異なる機器が接続される接点（境界面）。また、それらの機器間でデータなどをやり取りするためのハードウェアやソフト 
ウェアの接続仕様。 

インターフェっスケークル 

プリンタとパソコンを接続するケーブル。接続するパソコンの種類によって、使用するケーブルが異なる。 

イン々ーフェイスコネクタ 

インターフェイスケーブルを接続するコネクタ。 
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インチ 

長さの単位で、 1 インチは約 25.4 mm 。 


X 


エッジガイド' 

セツトした用紙が斜めに挿入されないように、用紙の側面にあてて、給紙をガイドするもの。 


才 


オートシートフィーダ 

セットされた用紙を自動的に、連続して給紙する装置。 

才一 h フォ h ファづン！6 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて、自動的に画像を高画質化して印刷する機能。 
オブジ X クト 

色補正を行う際に対象となるもの。 


力 


解像お Cresolution) 

画面の細やかさを表す指標で、一般に dpi [25.4 mm あたりのドット数 (Dot Per Inch )] の単位で表す。解像度が大きけれ 
ばそれだけ画質も良くなるが、パソコンで処理しなければならないデータの容量も多〈なり、印刷に時間がかかる。 

画表 ( pixel ) 

画像が細かい点で構成されているとみなしたとき、それぞれの点のことを画素という。コンピュータでは、画素をデータ 
に置き換えて処理する。1画素を何ビットで表現するかにより、画像の色数や階調数が決まる。 

力号~マ 、ソチ ンク 

原画、ディスプレイ上の表示、印刷結まの色を合わせ込む機能。 


キ 


丰ャッピンヴ 

プリントへッドの乾燥を防ぐために、本機が自動的にプリントへッドにキャップをする機能。 

ギャッブ調磬 

プリントヘッドのズレを調整する機能。双方向印刷をしていて、縦の募線がずれたり、ぼけたような印刷結まになる場合 
は、プリントヘッドのギャップがずれている可能性がある。その場合に調整が必要になる。 

丰ャ IJ 、ソジ 

インクカートリッジをセットしている部分。 

給紐捕助シート 

才ートシートフイーダにセットした用紙の最後の1枚を正常に給紙するためのシート。このシートが付属された専用紙を 
使用する場合、このシートを先にセットしてから専用紙をセットする。専用紙によっては普通紙で代用する場合もある。 

共ちブ U ン々 

ネットワーク環境下において、複数のパソコンから使用可能なように設定されたプリンタ。 
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ク 


クぅイアント 

ネットワーク環境下において、サーバから各種サービスを受ける側となるパソコン。 

ク U —ニングシート 

一部の専用紙に付属のクリーニング用のシート。本機では紙送りの機構上使用できない。 
ク|いソク 

マウスのボタンを"カチッ"と1回押すこと。 


ZI 


コントうスト 

画像のもっとも明るい部分と暗い部分の差。差があるほどコントラストの値は大き〈なる。 

サ 


サーバ 

ネットワーク環境下において、クライアントにサービスを提供する機能を持つハードウエアやソフトウエア。 

シ 


ソス了ム类イ牛 

プリンタドライバを使用するために最ル限必要なパソコンの環境条件。 

ネ刀期化 

プリンタを印刷可能状態に戻すこと。 

ネ刀期ホてん 

プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。 


ネ刀期設を値 

電漏ボタンをオンにしたときに選択される設定。 


ス 


スブール 

プリンタ出力などで、印刷データを一時的にディスクに保存してからプリンタに送信する出力の手法。 

スつールマネーンャ 

印刷データを一時的に蓄えるアプリケーションソフト。 

スムー ジング 

プリンタドライバの設定項目で、印刷データ内のテキストデータや線画の輪郭を、滑らかに印刷する機能。 
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セ 


セレクタ 

Macintosh で、使用するプリンタを選択するときになどに使用するメニュー。 


ま巧紐 

弊社のプリンタを使用して最適な印刷結まが得られるように作られた用紙。 


ソ 


巧ホ向 E 口刷 

プリントへッドが左右どちらに移動するときも印刷することにより、印刷の高速化を実現するための機能。 

巧ホ向捕信 

パソコンと本機とで、データを双方でやり取りする機能。この双方向通信機能を使用して、プリンタの状態などをパソコ 
ンの画面上に表示する。 


夕 


おを 

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）する。エプソン製専用紙 
も同様だが、保存方法にミ主意することで、変色の度合いを低〈抑えることができる。 

ダウンロード' 

インターネットのサーバ上に保存されている、ファイル（プリンタドライバなど）を自分のパソコンにコピーすること。 
タスクバー 

Windows の[スタート]ボタンがあるバーのこと。アプリケーシヨンを起動したときに、ここに登録/表示される。 

々ブ 

プリンタドライバの画面などで、[基本設定][用紙設定][レイアウト][ユーティリティ]などの表示を切り替えるため 
の見出し。クリックすると各画面が表示される。 

ダブルク U ック 

マウスのボタンを"カチツカチッ"と2回続けて押すこと。 


ツ 


が量 

用紙の厚さを表す単位 （1 平方メートル/グラム）。 




ディレクト U 

ファイルを管理するための住所のようなもの。ディレクトリは、階層化構造となっている。 

デバイス 

パソコン ( CPU) に接続する機器のこと。デバイスを使用するためには、デバイスドライバというソフトウェアが必要と 
なる。 
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ド、ぅィブ 

フロッピーディスクや CD-ROM、 ハードディスクなどを駆動する装置。フロッピーディスクドライブ、 CD-ROM ドライ 
ブなどと呼ぶ。 

ド、ろッグ (drag) 

マウスボタンを押したまま、マウスを動かしてアイコンなどを移動すること。コピーなどの操作で使用する。 

ド'号フ h 

プリンタドライバの印刷品質の項目で、インク消費量をセーブしながら高速に印刷する。試し印刷に向いている。 


ff 竟倍率 

プリンタドライバの項目で、印刷データをどの〈らいの割合で拡大/縮ルするか入力する。 



ノズ J レ于エック 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていないか確認するために、本機の内部に保存されているパターンを印刷する機能。 


ハ 


バーン3ンアップ 

プリンタドライバやアプリケーションソフトなどに新機能などを盛り込んで、更新すること。最新のプリンタドライバな 
どは、インターネットで情報を公開している。 


ハイ~7イ h 

画像のもっとも明るい部分。 

バックグランドブりント 

Macintosh で印刷しながらほかの作業が行えるようにする印刷化理のことです。バックグラウンドプリントの設定を有効 
にすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。また、 EPSON Monitor IVが有効になります。 

バッファ 

処理するためのデータを一時的に蓄えるためのメモリ。 

バり 

用紙の切断面におこる毛羽立ち。 


ヒ 


ヒクセ J レ tpixel) 

印刷する際に、ユーザーが制御できる画像の最ル単位。 


表示解像度 

画像をパソコンのディスプレイに表示したときに、どのくらいの大きさで表示されるかを表したもので、単位はピクセル 
(またはドット）。ディスプレイ自体の表示能力を表すときも表示解像度を用いる。 


用語集193 









Win Rev.GM 


E- 200 電子マニュアル NPD128100 


フ 


フィ、ソ トぺージ 

プリンタドライバの項目で、出力用紙のサイズに合わせて、自動的に印刷データを拡大/縮ルする機能。 

フ十 h レタッチ 

画像処理ソフトウ王アで画像データを読み込み、明るさやコントラストの調整など画像の加工を行うこと。 

フ十ルダ 

ファイルを分類/整理するための保管場所。 

フ十ン b 

コンピュータで使われている文字（書体）。 

ブックレット 

両面印刷（手動）の印刷方法の1つで、印刷済みのページを2つに巧り、重ね合わせると冊子ができ上がる。 

ブぅグアンド'プレイ 

パソコンにハードウェア（本機など）を装着するだけで、自動的に動作環境が設定され、すぐに使用できる状態になる機能。 
フろップ 

封筒などで封を閑じる折り返しの部分。 

プりセットメニュー 

あらかじめ用意されている印刷目的別の設定メニュー。 

プ U ン々 ID 

各プリンタが個々で持っているプリンタ情報、識別番号。 

プ U ン々ド'ぅイバ 

アプリケーションソフトのデータを、プリンタで印刷するためのデータに変換するソフトウェア。 

プ U ントキュー 

印刷データを一時的に記憶しておくソフトウェア。 

プ IJ ン b サーバ 

ネットワーク環境下において、クライアントにサービスを提供する機能を持つハードウ王アやソフトウ ェア。 

プ IJ ン b ヘッド、 

用紙にインクを吹き付ける部分。 

プレビュー 

印刷する前に印刷全体のイメージを表示すること。 

プログレスメー々 

印刷の進行状態やインク残量などを表示する画面。 

プロパティ 

画面上に表示されるフォルダなどの属性。 Windows でファイルアイコンやドライブアイコンなどを右クリックしたときに 
表示されるものをプロパティメニューと呼ぶ。 

プロファイル 

色補正データが記録されているファイル。 
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へッドク U — ニング 

プリントへッドのノズルの目詰まりを取り除〈機能。目詰まりしたまま印刷を実行すると印刷結果に白いスジが入ったり、 
データと明らかに異なる色で印刷されるなどの現象が発生する。 


をを 

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）する。エプソン製専用紙 
も同様だが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低〈抑えることができる。 


ホ 


ホート 

プリンタなどの周辺機器とパソコンを接続するためのコネクタやソケット。 

ポイント 

マウスカーソルをアイコンなどに移動して、クリックする前の状態のこと。 

ポス々一印刷 

プリンタドライバの機能の1つ。1ページのデータを4/9/16ページ分に拡大し、分割して印刷する機能。印刷結まをつな 
ぎ合わせると大きなサイズの印刷結まを作ることができる。 

ポッブアップメニュー 

▼マークのある枠内をクリックすることにより、複数の選択肢が表示されるメニュー。 


7 


マーンソ 

印刷された用紙の上下左右の余白のこと。 

マイ々ロウィーブ 

行ごとのムラを少な〈し、より高品質なグラフィックスイメージを表現する機能。 

マルチサイズドット 

へッドから吐出するインクの量を大中ルと3タイプに吹き分けることによって、印刷ムラのない美しい出力を可能にした 
エプソン独自の機能。 


三 


もクリ ック 

マウスの右ボタンを"カチッ"と1回押すこと。 


メ 


メトり ( memory ) 

データを一時的に保存する部分。例えば、ソフトウェア自体はハードディスクに保存されているが、起動するとメモリに 
読み込まれ、ここでさまざまな処理が行われる。ハードディスクは保存領域、メモリは作業領域といえる。画像取り込み 
にもメモリを使用するため、メモリの容量が少ないと、データが収まらずにエラーが発生することがある。 
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モ 


モード'設を 

プリンタドライバの項目で、印刷モードを選択することができる。用紙に合わせて最適な設定になるように自動的に印刷 
する[推奨設定]、自分で選択した設定で印刷する[詳細設定]がある。 


ユ 


ユーザーを 義サイズ 

プリンタドライバの設定項目で、定形外の用紙サイズ（用紙サイズのリストにない用紙）を登録して印刷できます。 




う ジオボタン 


2つまたはそれレ:I上の選択肢の中から1つだけを選択するための画面上のボタン。 


ゾ 


U ストボックス 

プリンタドライバなどの設定項目などで [▼] をクリックすると、選択候補が一覧となって表示される窓のこと。 


□ 


ローカルプ U ン々 

パソコンにインターフェイスケーブルで直接接続されたプリンタのこと。 

ロシカルシーキング 

双方向最短距離印字機能。次の行の印字位置への移動が最短距離になるように判断して改行する機能。 


フ 


割りがけ印刷 

プリンタドライバの機能の1つ。1枚の用紙に2ページまたは4ページのデータを割り付けて印刷する。 
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本製品に関するお問い合わせ先一! 


参エプソン肋売のホームぺージ 「I Love EPSON 」 http ：// wwwJ - love -© pson , co.jp 

各巧 111 品巧巧•ドライバ黄の巧お、サボート案巧等のさまざまを巧巧を巧巧したエかンのホームぺージです。 

ド再エプソンをら苗人後も安ん、。皆梯占ちのお問いをわせのをい内密を FAQ としてホー么ぺージじ拒巧しております。ぜひごまください。 
■なリ h(ttp ： //www. 1-1 〇 ve-epson .coJp/faq/ 

♦修理品ちイ寸•持ち込みが箱先 

わみ、上げの放ホをなへわ持を込みいただくか、下記お巧センターまで送がお L 、ます。 


巧みを 

巧を せ 

TEL 

ん吊な巧センター 

干06日-0日34ん巧市中み区な4まホ1 -2-3 化なフコク生命ビル 10 F エプソンサービス ㈱ 

011-219-2886 

松本ち巧センター 

〒の日-にが松本ホ巧林1563エプソンサービス牌 

0263-66-7660 

巧を巧巧センター 

T 1 910012ま巧が日おホ日お347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡ち理センター 

干81 2-0041 巧巧巿巧を匹吉塚 &- 日-75初ホ法 A センタービル 3 F エプソンサービス挪 

092-622- S 922 

ホ#!を巧センター 

〒の 0-0 日の那巧ホ山下巧 5-21 沖巧ぷ巧なビル 2 F エプソンサービス峨 

098-852-1420 


惊付時町]月旧日〜を旧日 9:00 〜 17:30( が日、耸社巧をか日を時く） 

*卞まなく化巧•法楠ホ里がををされる巧をがございますので、ご了ホください。 

ホち巧じついて辟レくは、エブ'ノンサービスがホームぺージ http 加 Aww.ep の n - 巧 rvi 化 00 かでごお拐ください。 

参ドア to ドアサービスに関するお問いをわせを 

ドア化卜了サービスとはおち揚のごみ望日に、ご指をの巧巧へ、おをおホが巧理品をぉ引取りにお巧いし、巧理完了後苗化からご自宅へ 
わ届けするホなサービスです。♦おをはちをが巧います。 

にの〇卜でサ-ビスをかお S 緣0570 —090—090 [きか時刚月〜を曲日目: 00 〜 17 :3 日(な日ぶが陆加ををく） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンス細の巧なサービスのを巧でず。 

+巧 g 巧を杜をご利巧の巧台は、「0折0」をナビダイヤルとして正しく弦巧しをい巧合があります。ナビダイヤルが性巧でをるよう、ご契杭の 
巧3巧ちなへご巧ちください。 

帯巧話 . PHS 埋末 ’ CATV からはナビダイヤルをご利巧いただけませんので、下 i 己の S 基ま号へも問い合わせくださし、。 


受巧お点 

引きがりせ巧 

TEL 

をけ#み 

引き取り巧が 

TEL 

ん巧巧理センター 

化海ちを该 

011-219-2886 

福巧诏巧センター 

中四国•九州をが 

09己-日の•のの 

の本ち理センター 

本が（中国化ちを除く） 

0263-86-9995 

冲 tt 情理センター 

沖巧本島を巧 

09日-巧 2-1 4旦〇 


[お寸時刷月曲日〜を曲日9:抑〜 17:30( な日、巧が旨をが日を除〇榮お本该巧セン》一は3妨日き村巧。 

* 平日の17:30〜の:のおよび、±日、か日、#な指をが日の9:0日〜己日:00の宝話巧せは0263^6~9白95 (3巧日を巧即にて日 A 記なす店で 
巧かげこします。*ドア to ドアサービスじついて詳しくは、エブ V ンサ-ビス齡ホームぺ一巧!叩ソ / www ， epson - が rvice.co jp で。！設（ださい。 

舞カラリオインフォメーシヨンセンクー耕をじ巧するご R 問•ごが該じ®話でもぶえします。 

I 黑 0570—004116 [受付時刚月〜を巧日目:0日〜己口:0日±日が日10:00〜 17:00(1 月1日、巧ななをが日を除く） | 

* ナビダイヤルとは、 NTT □ミュニケーシヨンズ(持め g 屏サービスめをおです。 

* 巧巧«ま社をごが巧の巧を、「0570」をナビダイヤルとして正しく朋 ft しない域をがありまず。ナビダイヤルが巧巧できるよう、ご巧約のホ S 
巧へごせ福ください。 

* 巧芭 ’ PHS 規ホ ’ CATV からはナビダイヤルはご利用いただけません。 

* ナビダイヤルをご利用いただけない g をは、下 i 己のち再り窓口へお問いをわせください。 

化巧 (011)2 の一7931が!るけの) 214— 7624巧を (042) 日が一855日を古垣 (052)202—9531 大阳け6)の 99—1 1け 
に冉 （082)240— 0430福岡け 92) が 2— 3942 [受け時則月〜を旧日9:0日〜批〇日±日な日 1 0:0日〜 17 ;0日り月 1 日ぶ社おホみ日をなく） 
參 FAX イン フ ォメーシヨン EPSONiil 品の ち 巧巧なを FAX にて お 巧らせし ます。 

札« (011)221—7911 柬巧 (042)585—3 日00を古垣け 52) 202— 9532大巧 (0 日] 6397— 4359お岡 (092)452— 3305 

•スクール（ェプソン•デジタル•カレッジ)講習会のご案内 
ま巧 TEL {03) 5321-9738 大お TEL (06) 6205-2734 
【受け時闹月培日〜を培日9:30〜にで肌3:の〜17:妨（化日、巧れ巧をホ日をおく） 

みスケジュールなどはホームぺージでご培段ください。 http : // WWW . i - love-epsom .co Jp/schoo I / 

• シヨールーム * 詳挪王ホーム " ージでもご it 巧、、ただけまず。 http : //www.i-love-epson‘coj が square/ 

ェプソンスクェア新宿 T 160-8324 束を都新宿区西巧宿 6-24-1 西な宿三井ビル 1 F 

帕紀時即月培日〜を培日9:30〜 17:30( 巧日、#化指をが日を除く） 

ェプソンスクェア御を紀 干541 -0047 太おホ中央区が弦町3が3 NM プラザ巧を商 1 F 

[聞巧時亂月巧日〜を巧日白:如〜17:如(巧日、巧社おまか日を除く） 


エプソンおををごを巧のちも、わ持ちでない方も、エプソンじ巧巧をわ持ちのちへのを貝制 W 动巧供サービスです。わち梯にビッタリの 
おすすめ fi 巧情巧をわ思ルたり、ブ J ンタをもっと菜し < わ株いいただくわ手たいをします。巧 I 晶あ义後のユーザー登货もカンタンです。 
さん今すぐアクセスして含ち登なしよう。 

インターネットでアクセス！ 1 ~ http://m が pson.Hov か epson ‘ cajp / ► 与妻がか一ら'い 


http :// myepson . i - love - epsonxo . jp / 


•エプソンデイスクサービス 

をなドライバの巧新パ-ジョンを郵送でホ風ナ巧します。わ申をちな•巧をなど、巧しくは上お FAX インフが-ションの資料でご巧なくた‘さい。 
•巧巧さのご gA 

わあくの EPSON 商品!取巧店友びエフVン OA サブライ巧ま会社:（ホームベージアドレス httpy/www^epson-supplynco.jp/ 

またはフリーダイヤル0120 —25 け2がでわ買いまめください。 


エブソン跟亮なぶ含な T 160-8324 ま京和新を区西おち6-2 4 -1西巧を兰井ビル24啓 

たイコーエブソシ株巧ち tt 干的2的02長お！) III 訪お大和3み5 
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